- | 145430H40 DN15/3/8" 0,08-040m¥h
[ "™ = 8| 145430H80 DN 15/3/8" 008-080m¥h
his S 2| 145440H40 DN15/1/2" 008-040m¥h
B = 145440 H80 DN15/1/2 008-080m%h
— s 145550 H40 DN 20/3/4"  0,08-040m%h
<'E 145550 H80 DN20/3/4"  0,08-0,80 m¥h
= 145550 1H2  DN20/3/4"  0,12-1,20m%h
U";’; 145550 1H8 DN25/3/4"  0,18-1,80m%h
- == 145560 H40 DN20/1”  0,08-040m%h
145560 H80 DN20/1”  0,08-080m%h
145560 1H2 DN20/1”  0,12-120m%h
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TAB.1 1] 23456 | 7] 8] 9710
2 0,02-0,20 (m*/h)| 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 0,10 |0,12 |0,14 |0,16 | 0,18 |0,20
:‘f 0,09-0,90 (GPM)| 0,09/ 0,18 0,27 | 0,36 0,45 |0,54 |0,63 |0,72 | 0,81 |0,90
ﬁ . (kPa)| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |25,5(255| 26 | 26
= | Apmin -

(psi)| 36|36 |36 36|36 |36 3737|3838
o 0,08-0,40 (m*/h)] - |0,08/0,12|0,16|0,20 |0,24 | 0,28 |0,32 | 0,36 |0,40
<
 (o0,35-1,75(GPM)| - |0,35/0,53|0,70/0,88|1,05|1,23 1,40 (1,58 |1,75
@ . (kPa)| — | 25 255 26 | 26 265|265 | 27 | 27 | 27
S [ Apmin -

(psi)| - | 36/37|38/38/38 3839139139
° 0,08-0,80 (m?/h)| 0,08 0,16 | 0,24 | 0,32 /0,40 (0,48 |0,56 |0,64 |0,72 |0,80
-]

JE 0,35-3,50 (GPM)| 0,35/ 0,70 1,05 |1,40|1,75 2,10 | 2,45 /2,80 |3,15 |3,50
ﬁ . (kPa)| 25 | 25 |255| 26 | 26 | 27 |27,5| 28 |28,5| 29
S | Apmin -

(psi)| 3613637 |38[381/39 |40 |41 |41 |42
~ |0,12-1,20 (m*/h)|0,12| 0,24 0,36 | 0,48 | 0,60 |0,72 | 0,84 |0,96 | 1,08 |1,20
I
- |0,53-5,30 (GPM) | 0,53| 1,06 | 1,59 | 2,12 2,65 |3,18 | 3,71 |4,24 | 4,77 |5,30
g: Ap mi (kPa)| 25 | 25 |25,5| 26 | 26 |26,5|26,5| 27 |27,5| 28
s p min -

(psi) | 36 | 36 3738|3838 3839 40|41
- 0,18-1,80 (m3*/h)| 0,18 0,36 10,54 | 0,72|0,90 {1,08 | 1,26 | 1,44 | 1,62 |1,80
= 0,80-8,00 (GPM)| 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |4,80 | 5,60 |6,40 | 7,20 |8,00
w . (kPa)| 35 | 35 | 35 | 35 |35 |28 | 25 |25 | 25 | 25
< [ Apmin -
= (psi)| 515151 (51|51 |41 |36 3613636
o |0,30-3,00(m%h) 0,30|0,60|0,90|1,20(1,50 1,80 2,10 2,40 |2,70 |3,00
ﬁ 1,30-13,00 (GPM)| 1,30 | 2,60 3,90 | 5,20 | 6,50 | 7,80 |9,10 [10,40(11,70(13,00
W . (kPa)| 35| 35 |35 | 35 | 35 | 35 35 | 35 35 | 35
S | Apmin -

(psi)| 51| 5151|5151 |51 5151|5151

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE,
LA MESSA IN SERVIZIO E LA
MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella
scelta’di questo prodotto.

Ulteriori dettqglj tecnici su questo dispositivo
sono disponibili sul sito www.caleffi.com

VALVOLA DI REGOLAZIONE
INDIPENDENTE DALLA
PRESSIONE (PICV) FLOWMATIC

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima
dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo
A\ significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI
POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza
E obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul
documento specifico in confezione.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO
DELL'UTENTE

‘ SMALTIRE IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA VIGENTE ‘

Funzione

La valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV)
mantiene costante la portata del fluido termovettore al variare
delle condizioni di pressione differenziale del circuito idraulico in
cui e inserita

Il valore della portata puo essere preimpostato manualmente e/o
controllato per mezzo di un attuatore.

E' utilizzabile negliimpianti di climatizzazione.

Caratteristiche tecniche

Materiali

Corpo: lega antidezincificazione R
EN 12165 CW602N

Vitone: lega antidezincificazione (R

EN 12164 CW602N

Asta di comando e pistone: acciaio inox EN 10088-3 (AISI 303)
Sede otturatore:

- (H20): lega antidezincificazione QR EN 12164 CW602N

- (H40,H80 e TH2): PTFE

- (1H8 e 3H0): acciaio inox EN 10088-3 (AISI 303)

Otturatore: EPDM
Membrana stabilizzatore di pressione: EPDM
Molle: acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
Tenute: EPDM
Guarnizioni: fibra non asbestos
Indicatore preregolazione: PA6G30
Manopola: PA6

Prestazioni

Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate

Percentuale massima di glicole: 50%
Pressione max di esercizio: 25 bar
Pressione differenziale max con attuatore

cod. 145014 e 656.: 4 bar
Campo temperatura: -20+120°C
Range Ap nominale funzionamento: 25+400 kPa

Campo di regolazione della portata:

(1H8):0,18+1,80 m*/h

(3H0): 0,30+3,00 m*/h

Precisione: +5% del set point
Portata max con comando elettrotermico montato serie 6561-6562
ridotta del: - (H20, H40, H80 e 1H2): 20%
- (1H8 e 3H0): 25%

Trafilamento: classe V secondo EN60534-4

Tipologia: membrana
Attacchi:
- principali: -3/8",1/2",3/4",1"e 1 1/4"M

(EN 10226-1) a bocchettone
-1/2",3/4",1"e 1 1/4" M (1SO 228-1)
- prese di pressione: 1/4"F (150 228-1) con tappo
Installazione (fig. A-B-C-D-E-F)
Il montaggio e lo smontaggio della valvola va sempre effettuato con
impianto freddo e non in pressione (fig. A).

Installare secondo il senso di flusso indicato dalla freccia sul corpo
di ogni valvola (fig. B).

Il dispositivo pud essere montato in qualsiasi posizione senza
attuatore (fig. O).

NB: se si desidera effettuare la procedura “Verifica della portata

selezionata” di sequito riportata nella sezione “Funzionamento”,

occorre togliere i tappi di protezione delle prese di pressione ad
impianto freddo e non in pressione:

- svitare i tappi (A) e (B) con una chiave a brugola da 5 mm

- inserire le prese di pressione ad innesto rapido (cod. 100000 Caleffi)
(fig. D).

Installazione con attuatore (fig. E).

Il dispositivo non pud essere installato con l'attuatore
capovolto (fig. F).

Funzionamento (fig. G-H-I-L)

Intercettazione della portata (fig. G).

della portata costante

- Togliere il tappo verde di protezione, svitandolo manualmente
(fig. H).

- Settare il valore piti alto della portata da mantenere costante.

Utilizzare, per 'operazione, una chiave ad esagono da 19 mm.

L'intaglio (1) sul corpo valvola & il riferimento fisico di posizionamento.

Se al termine dell'operazione viene rimontato il tappo, la parte

superiore deve essere tutta aperta (fig. | e TAB.1).

Verifica della portata selezionata

Inserire e bloccare I'adattatore del flessibile a raccordo rosso nella
presa a monte (A), verde nella presa a valle (8).

Misurare, al passaggio del fluido termovettore, il Ap della valvola
(cod. 130005/6 Caleffi) (fig. L).

Se il valore di pressione differenziale misurato e nel range
dichiarato, allora il dispositivo sta erogando la portata per la
quale & stato settato.

Regolazione automatica della portata con
attuatore e regolatore esterno (fig. M-N)
Innestare sulla valvola I'attuatore di comando (cod. 145014)
awitando manualmente (fig. M).

In alternativa al servocomando proporzionale (cod. 145014), &
possibile innestare sulla valvola il comando elettrotermico di tipo
ON/OFF (cod. 656.02 0 656.04) oppure il comando elettrotermico
ditipo proporzionale (cod. 656524), awitando la cilp fino a battuta e
innestando l'attuatore. (fig. N).

Collegare I'attuatore ad un regolatore esterno per la regolazione
della portata (comandi proporzionali) oppure per controllo di tipo
ON/OFF.

Manutenzione (fig. 0)

Evacuare l'aria accumulata nella parte inferiore del corpo del
dispositivo allentando con un cacciavite la vite, senza rimuoverla. Al
termine dell'operazione riavvitare a battuta (fig.0).

DN25/11/4" 0,18-1,80m¥h
DN25/11/4" 0,30-3,00m¥h

145660 1H8 DN25/1"
145660 3HO DN25/1"
145770 1H8
145770 3HO

(1) e

0,18-1,80m¥h
0,30-3,00m¥h

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR
INSTALLATION, COMMISSIONING
AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.
Further technical details relating to this
device are available at www.caleffi.com

PRESSURE INDEPENDENT
CONTROL VALVE (PICV) FLOWMATIC

Warnings

The following instructions must be read and understood before
installing and maintaining the product. The symbol A\ means:
CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety
The safety instructions provided in the specific document
supplied must be observed.

(EN) ®

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE
FOR THE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE
WITH CURRENT LEGISLATION

Function

The pressure independent control valve (PICV) maintains the flow
rate of the thermal medium at a constant level, even when the
differential pressure conditions in the hydraulic circuit to which it
is fitted vary.

The flow rate value can be pre-set manually and/or controlled using
an actuator.

It can be used in air-conditioning systems.

Technical specifications

Materials

Bodly: dezincification resistant alloy QR
EN 12165 CW602N

Headwork: dezincification resistant alloy R

EN 12164 CW602N

Control stem and piston: stainless steel EN 10088-3 (AISI 303)
Obturator seat:

- (H20): dezincification resistant alloy QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 and 1H2): PTFE

- (1H8 and 3HO0): stainless steel EN 10088-3 (AISI 303)

Obturator: EPDM
Pressure regulator membrane: EPDM
Springs: stainless steel EN 10270-3 (AISI 302)
Seals: EPDM
Gasket: non-asbestos fibre
Pre-adjustment indicator: PA6G30
Knob: PA6
Performance

Medium: water, glycol solutions

Max. percentage of glycol: 50%
Max. working pressure: 25 bar
Max. differential pressure with actuator

code 145014 and 656.: 4 bar
Working temperature range: -20-120°C
Nominal Ap operating range: 25-400 kPa

(H20):0.02 - 0.2 m*/h
(H40): 0.08 - 04 m*/h
(H80): 0.08 - 0.8 m*/h
(1H2):0.12-1.2m%h
(1H8):0.18 - 1.80 m*/h
(3H0): 0.30 - 3.00 m¥h
Accuracy: +5% of the set point
Max. flow rate, with 6561-6562 series thermo-electric actuator fitted,

Flow rate regulation range:

reduced by: - (H20, H40, H80 and 1H2): 20%

- (1H8 and 3H0): 25%

Leakage: class V according to EN60534-4

Type: diaphragm
Connections:

- main: -3/8",1/2",3/4",1"and 1 1/4"M

(EN 10226-1) with union
-1/2,3/4",1"and 1 1/4" M (1SO 228-1)
- pressure test ports: 1/4" F (150 228-1) with plug
Installation (fig. A-B-C-D-E-F)
Assembly and disassembly of the valve should always be carried out
while the system is cold and not in pressure (fig. A).

Install according to the flow direction indicated by the arrow on the
valve body (fig. B).

The device can be installed in any position without the actuator (fig. C).

NOTE: if you want to carry out the “Checking the selected flow rate”
procedure described in the “Operation” section below, you will need
to remove the protective plugs from the pressure test ports while the
system is cold and not in pressure:

-loosen plugs (A) and (B) using a 5 mm Allen key

- insert the quickfit pressure test ports (Caleffi code 100000) (fig. D).

Installation with actuator (fig. E).

The device cannot be installed with the actuator upside-
down (fig. F).

Operation (fig. G-H-1-L)
Flow rate shut-off (fig. G).

Maxi C flow rate reg
- Remove the green protective plug by unscrewing it manually (fig. H).
- Set the highest flow rate value to be kept constant.

For this procedure, use a 19 mm hexagonal key. The notch (1) on the
valve body is the physical positioning reference. If the plug is re-fitted
atthe end of the procedure, the top part should be completely open
(fig. 1and TAB.1).

Checking the selected flow rate

Insert and lock the flexible pipe adapter with its red fitting in the test
port upstream (A), green in the port downstream (B)

When the thermal medium passes through, measure the Ap of the
valve (Caleffi code 130005/6) (fig. L).

If the measured differential pressure value is within the declared
range, the device is supplying the flow rate for which it has been
set up.

Automatic flow rate regulation with actuator
and external regulator (fig. M-N)

Fit the control actuator (code 145014) to the valve by screwing it
on manually (fig. M).

As an alternative to the proportional actuator (code 145014), it is
possible to fit the ON/OFF thermo-electric actuator (code 656.02 or
656.04) or the proportional thermo-electric actuator (code 656524)
to the valve by screwing the clip on fully and fitting the actuator
(fig. N).

Connect the actuator to an external regulator to adjust the flow rate
(proportional controls) or for ON/OFF control.

Maintenance (fig. 0)

Release the air that has built up at the top of the device body by
using a screwdriver to loosen the screw, without removing it. Fully
re-tighten at the end of the procedure (fig. O).

FRANGCAIS

INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE
ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d’avoir choisi ce
produit.

Pour de plus amples informations sur
ce dispositif, veuillez consulter le site
www.caleffi.com

_ VANNE DE REGULATION A
EQUILIBRAGE AUTOMATIQUE (PICV)
FLOWMATIC

Avertissements

S'assurer d’avoir lu et compris les instructions suivantes avant de

procéder a l'installation et & I'entretien du dispositif. Le symbole
N\ ifie:

ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT

ENTRAINER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité
Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur le
document qui accompagne le dispositif.

(FR) ®

LAISSER CE MANUEL A LA DISPOSITION
DE L'UTILISATEUR

METTRE AU REBUT CONFORMEMENT
AUX NORMES EN VIGUEUR

Fonction

La vanne de régulation & équilibrage automatique (PICV) stabilise et
maintient le débit pour lequel elle a été réglée, et ce, dans une vaste
plage de Ap comprise entre 25 et 400 kPa.

La valeur du débit est configurée manuellement. Un servomoteur
peut s'associer & la vanne pour en assurer la régulation.

Elle est utilisable sur les installations de génie climatique.

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps: laiton antidézincification QR
EN 12165 CW602N

Mécanisme : laiton antidézincification AR

EN 12164 CW602N

Axe de commande et piston : acier inox EN 10088-3 (AISI 303)
Siége obturateur :

- (H20) : laiton antidézincification AR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 et TH2) : PTFE

- (1H8 et 3HO) : acier inox EN 10088-3 (AISI 303)

Obturateur : EPDM
Membrane stabilisateur de pression : EPDM
Ressorts : acier inox EN 10270-3 (AISI 302)
Joints : EPDM
Joints : fibre non asbeste
Indicateur de préréglage PA6G30
Poignée : PA6
Performances
Fluides admissibles : eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol : 50%
Pression maxi d'exercice : 25 bar
Pression différentielle maxi avec servomoteur
code 145014 et 656. 4 bar
Plage de température : -20+120°C
Plage Ap nominale fonctionnement : 25+400 kPa
Plage de réglage du débit : (H20):0,02+02 m*/h
(H40) : 0,08+0,4 m/h
(H80) : 0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m*h
(1H8):0,18+1,80 m*h
(3H0) :0,30+3,00 m*/h
Précision : +5 % du point de consigne

Débit maxi, avec téte électrothermique
montée, série 6561-6562, réduit de : - (H20, H40, H80 et 1H2) : 20 %
- (1H8 et 3HO) : 25 %

Etanchéité classe V selon EN60534-4
Typologie membrane
Raccords :

- principaux : -3/8",1/2",3/4", 1" et 1 1/4"M

raccords union (EN 10226-1)
-1/2",3/4",1" et 1 1/4" M (15O 228-1)
- prises de pression : 1/4"F (150 228-1) avec bouchon
Installation (fig.A-B-C-D-E-F)
Toujours procéder au montage et au démontage des vannes lorsque
le circuit est froid et n'est plus sous pression (fig.A).

Procéder a l'installation dans le sens du flux indiqué par la fleche
gravée sur le corps de chaque vanne (fig.B).

Le dispositif peut étre monté dans toutes les positions sans moteur

(fig. Q).

NB : pour effectuer la procédure « Vérification du débit sélectionné »,

décrite ci-aprés dans le chapitre « Fonctionnement », enlever les

bouchons de protection des prises de pression lorsque le circuit est

froid et n'est plus sous pression :

- dévisser les bouchons (A) et (B) a I'aide d'une clé Allen de 5 mm

- enfiler les prises de pression & raccords rapides (code 100000 Caleffi)
(fig. D).

Installation avec un moteur (fig. E).
Le dispositif peut étre installé avec le moteur téte en bas (fig. F).

Fonctionnement (fig. G-H-I-L)
Arrét du débit (fig. G).

Réglage du débit maxi constant

-Oter le bouchon vert de protection en le dévissant a la main
(fig. H).

- Régler la valeur la plus élevée du débit & maintenir.

Utiliser, pour cette opération, une clé hexagonale de 19 mm.

Le repére (1) sur le corps de la vanne sert de référence du

positionnement. Lorsqu'on remontre le bouchon a la fin de

I'opération, la partie supérieure doit étre totalement ouverte (fig. |

et TAB. 1).

Vérification du débit sélectionné

Monter et bloquer I'adaptateur du flexible a raccord rouge dans la
prise en amont (A), vert dans la prise en aval (B).

Mesurer, lors du passage du fluide, la Ap de la vanne (code 130005/6
Caleffi) (fig. L).

Silavaleur de la pression différentielle mesurée se situe dans la plage
déclarée, le dispositif fournit le débit sur lequel il a été réglé.

Réglage automatique du débit avec moteur
et regulateur externe (fig. M-N)

Monter le servomoteur proportionnel (code 145014) sur la vanne en
e vissant a la main (fig. M).

A la place du servomoteur proportionnel (code 145014), on peut
monter la téte électrothermique ON/OFF (code 656.02 ou 656.04)
ou la téte électrothermique proportionnelle (code 656524).
Ceci en vissant a fond le clip de la téte choisie et en la branchant
électriquement. (fig. N).

Brancher I'actionneur sur un régulateur externe pour régler le débit
(commandes proportionnelles) ou pour le controle de type ON/OFF.

Entretien (fig. 0)

Purger I'air qui s'est accumulé dans la partie inférieure du corps du
dispositif en desserrant la vis, sans I'enlever, & I'aide d'un tournevis, A
la fin de l'opération, remettre la vis (fig. O).

145437 H20 DN 15/1/2" 0,02-020m%h 145434 H20 DN 15/1/2" 0,02-0,20m%h
145447 HA0 DN15/@3/4°M  0,08-0,40 m%h 145444 H40 DNI15@3/4"M  0,08-0,40 m¥%h
145447 H80 DN15/@3/4'M  0,08-0,80 m¥h 145444 H80 DN15@3/4"M  0,08-0,80 m¥h
145557 H40 DN20/@1"M 0,08-0,40 m¥%h 145554 H40 DN20@1"M 0,08-0,40 m¥%h
145557 H80 DN20/@1"M 0,08-0,80 m¥%h 145554 H80 DN20@1"M 0,08-0,80 m¥h
145557 1H2 DN20/@1"'M 0,12-1,20 m%h 145554 1H2  DN20@1"M 0,12-1,20m%h
145667 1H8 DN25/@1 1/4"M 0,18-1,80 m¥h 145664 1H8 DN2501 1/4'M 0,18-1,80 m¥h
145667 3H0 DN25/@1 1/4"M 0,30-3,00 m%h 145664 3H0O DN25@1 1/4"M 0,30-3,00 m7h

DEUTSCH

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME
UND WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich fiir unser
Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu diesem
Gerat finden Sie unter www.caleffi.com

DRUCKUNABHANGIGES
REGELVENTIL (PICV) FLOWMATIC

Hinweis

Die folgenden Anweisungen miissen vor Installation und
Wartung des Gerates gelesen und verstanden worden sein. Das
Symbol A\ bedeutet:

ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN
GEFAHRENSITUATIONEN VERURSACHEN!

Sicherheit
Die in der beigelegten Dokumentation enthaltenen
Sicherheitsanweisungen miissen beachtet werden.

‘ DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHANDIGEN ‘

(DE) ®

ESPANOL

INSTRUCCIONES DE
INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO
Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto de
nuestra marca.

Encontrara mas informacién sobre este
dispositivo en la pagina www.caleffi.com

VALVULA DE CONTROL
INDEPENDIENTE DE LA PRESION
(PICV) FLOWMATIC

Advertencias

Antes de realizar la instalacion y el mantenimiento del producto,
es indispensable leer y comprender las siguientes instrucciones.
El simbolo significa:

ATENCION! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES
PUEDE SER PELIGROSO.

Seguridad
Es obligatorio respetar las instrucciones de seguridad indicadas
en el documento especifico que se suministra con el producto.

(ES) ®

DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN
ENTSPRECHEND ENTSORGEN

‘ ENTREGAR ESTE MANUAL AL USUARIO

Funktion

Das druckunabhdngige Regelventil (PICV) dient zur Konstanthaltung
der Durchflussmenge der Warmetragerfliissigkeit bei Schwankungen
der Differenzdruckbedingungen des Hydraulikkreislaufs, in dem es
installiert ist.

Die Durchflussmenge kann per Hand voreingestellt und/oder durch
einen Aktor gesteuert werden.

Das Ventil ist fur den Einsatz in Klimaanlagen ausgelegt.

Technische Eigenschaften
Materialien
Gehause: entzinkungsfreies Messing @R
EN 12165 CW602N
entzinkungsfreies Messing (R
EN 12164 CW602N

Edelstahl EN 10088-3 (AISI 303)

Gewindeverschluss;

Steuerspindel und Kolben:
Schiebersitz:

- (H20): entzinkungsfreies Messing QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 und 1H2): PTFE

- (1H8 und 3HO): Edelstahl EN 10088-3 (AISI 303)

Schieber: EPDM
Druckstabilisierungsmembran: EPDM
Federn: Edelstahl EN 10270-3 (AISI 302)
Dichtungen: EPDM
Dichtungen: asbestfreie Faser
Vorregelungsanzeige: PA6G30
Einstellgriff: PA6
Leistungen

Betriebsmedien: Wasser, Glykolldsungen
Maximaler Glykolgehalt: 50%

Max. Betriebsdruck: 25 bar
Maximaler Differenzdruck mit Antrieb

ArtNr. 145014 und 656 4 bar
Temperaturbereich: -20+120°C
Betriebs-NenndruckbereichAp: 25+400 kPa

(H20): 0,02+0,2 m*h
(H40): 0,08+0,4 m*/h
(H80):0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m*h
(1H8): 0,18+1,80 m*/h
(3H0): 0,30+3,00 m*/h
+5% des Sollwerts

Einstellbereich der Durchflussmenge:

Prazision:
Maximale Durchflussmenge, mit eingebautem
elektrothermischen Steellantrieb,
Serie 6561-6562, reduziert um: - (H20, H40, H80 und 1H2): 20%
- (TH8 und 3H0): 25%
Durchsickerung: Klasse V gemdl EN60534-4
Typ: Membran
Anschltsse:
- Hauptanschlisse: -3/8",1/2",3/4",1"und 1 1/4"M
(EN 10226-1) zum Stutzen
-1/2",3/4",1"und 1 1/4" M (1SO 228-1)
- Messstutzen: 1/4"1G (1SO 228-1) mit Verschluss
Installation (Abb. A-B-C-D-E-F)
Ein- und Ausbau des Ventils mssen stets bei kalter und druckloser
Anlage erfolgen (Abb. A).

Entsprechend der durch den Pfeil auf dem Ventilgehduse
angegebenen Stromungsrichtung installieren (Abb. B).

Das Gerét kann ohne Aktor in jeder Position eingebaut werden (Abb. C)

Hinweis: Soll die im nachfolgenden Abschnitt ,Funktionsweise”
beschriebene ,Kontrolle der gewdhlten Durchflussmenge”

durchgefiihrt werden, sind die Schutzverschlisse der Messstutzen
bei kalter und druckloser Anlage abzunehmen:
-Die Verschlusse (A) und (B) mit
Innensechskantschliissel abschrauben.

- Die Messstutzen mit Schnellkupplung einfigen (Art.Nr. 100000
Caleffi) (Abb. D).

Installation mit Aktor (Abb. E).

Das Gerét kann nicht mit nach unten gerichtetem Aktor
installiert werden (Abb. F).

einem  5-mm-

Funktionsweise (Abb. G-H-I-L)
Sperrung des Durchflusses (Abb. G).

Regelung fiir k imale Durchfl g

-Den grinen Schutzverschluss durch Abschrauben per Hand
entfernen (Abb. H).

- Den hochsten Wert der Durchflussmenge einstellen, der konstant
gehalten werden soll.

Fur diese Einstellung einen 19-mm-Sechskantschlissel verwenden.

Der Einschnitt (1) am Ventilgehduse dient als physischer Bezug fiir die

Positionierung. Wird am Ende des Vorgangs der Verschluss wieder

angebracht, muss der obere Teil vollstandig gedffnet sein (Abb. |

und TAB. 1).

lle der gewahlten Durc
Den Adapter des Schlauchs mit rotem Fitting am vorgeschalteten
Messstutzen (A) bzw. mit grinem Fitting am nachgeschalteten
Messstutzen (B) einflgen und feststellen.
Wiéhrend des Durchflusses der Warmetragerfliissigkeit den Ap des
Ventils messen (Art.Nr. 130005/6 Caleffi) (Abb. L).
Liegt der gemessene Differenzdruck im vorgesehenen Bereich,
gewahrleistet das Gerét die Durchflussmenge, auf die es eingestellt
wurde.

Automatische Regelung der Durchflussmenge
mit Aktor und externem Regler (Abb. M-N)

Den Stellantrieb (Code 145014) auf das Ventil stecken und von Hand
festschrauben (Abb. M).

Als Alternative zum proportionalen Stellantrieb (Code 145014), kann
ein elektrothermischer StellantriebTyp ON/OFF (Code 656.02 oder
656.04) auf das Ventil montiert werden oder die elektrothermische
Ansteuerung des proportionalen Typs (Code 656524), indem die
Klammer bis zum Anschlag eingedreht und der Antrieb befestigt
wird. (Abb. N)

Den Aktor an einen externen Regler fur die Fordermengenregelung
anschlieBen (proportionale Ansteuerungen) oder fir die Kontrolle
des Typs ON/OFF

Wartung (Abb. 0)

Die Luft aus dem unteren Teil des Gehéuses des Gehduses
entweichen lassen, indem man die Schraube mit einem
Schraubendreher [6st, ohne sie zu entfernen. Nach dem Entltften
die Schraube wieder bis zum Anschlag festziehen (Abb. O).

‘ DESECHAR SEGUN LA NORMATIVA LOCAL

Funcion

La vélvula de control independiente de la presion (PICV) mantiene
constante el caudal de fluido caloportador aunque varie la presion
diferencial en el circuito hidrdulico donde estd instalada.

El valor del caudal se puede preajustar manualmente y/o controlar
mediante un actuador. Se utiliza en los sistemas de climatizacion

Caracteristicas técnicas

Materiales

Cuerpo: aleacion antidezincificacion R
EN 12165 CW602N

Montura: aleacion antidezincificacion QR
EN 12164 CW602N

Eje y piston: acero inoxidable EN 10088-3 (AISI 303)

Alojamiento del obturador:
- (H20): aleacion resistente a la descincacion QR EN 12164 CW602N
- (H40, H80 y 1H2): PTFE
- (1H8 y 3HO): acero inox EN 10088-3 (AISI 303)

Obturador: EPDM
Membrana estabilizador de presion: EPDM
Resortes: acero inoxidable EN 10270-3 (AISI 302)
Juntas: EPDM
Empaquetaduras; fibra sin amianto
Indicador de preajuste: PA6G30
Mando: PA6
Prestaciones

Fluido utilizable:
Porcentaje maximo de glicol:

agua o soluciones de glicol
50%

Presion méxima de servicio: 25 bar
Presion diferencial méxima con cabezal

€od. 145014y 656.: 4 bar
Campo de temperatura: -20+120°C
Rango Ap nominal funcionamiento: 25+400 kPa

Campo de regulacion del caudal: (H20): 0,02+0,2 m*/h
(H40):0,08+04 m¥h
(H80): 0,08+0,8 m*/h
(1H2):01
(1H8): 0, |
(3H0): 0,30+3,00 m*/h
Precision: +5 9% de la consigna
Caudal max. con cabezal electrotérmico montado
serie 6561-6562 reducido en: - (H20, H40, H80 y 1H2): 20 %
- (1H8y 3H0): 25 %

Fugas clase V seguin EN 60534-4
Tipo: membrana
Conexiones:

- principales: -3/8",1/2",3/4" 1"y 1 1/4"M

(EN 10226-1) con enlace

-172",3/4",1"y 11/4" M (15O 228-1)

- tomas de presion: 1/4"H (150 228-1) con tapon
Montaje (figs. A, B, C,D,EyF)

Montey desmonte siempre lavélvula conlainstalacion friay sin presion (fig. A).

Instale las vélvulas segun el sentido del flujo indicado por la flecha en
el cuerpo de cada una (fig. B)

Nota. Para efectuar el procedimiento “Control del caudal
seleccionado” que se describe en la seccion “Funcionamiento’, quite
los tapones de proteccion de las tomas de presidn con la instalacion
fria y despresurizada:

- desenrosque los tapones (A) y (B) con una llave Allen de 5 mm.

- inserte las tomas rapidas de presion cod. 100000 Caleffi (fig. D).

Instalacion con actuador (fig. E).

El dispositivo no se puede instalar con el actuador cabeza
abajo (fig. F).

Funcionamiento (figs. G, H, 1y L)
Corte del flujo (fig. G).

Regulacion del caudal méaximo constante
- Quite el tapon verde de proteccion, desenroscandolo manualmente
(fig. H).

- Ajuste el valor més alto del caudal que desee mantener constante.
Para ello, utilice una llave hexagonal de 19 mm. La muesca (1) en
el cuerpo de la vdlvula es la referencia de posicion. Si al final de la
operacion se vuelve a montar el tapon, la parte superior debe estar
totalmente abierta (fig. | y tabla 1).

Control del caudal seleccionado

Inserte y bloquee el adaptador del flexible con racor rojo en la toma
aguas arriba (A),y el que tiene el racor verde en la toma aguas abajo (B).
Mientras pase el fluido caloportador, mida el Ap de la vélvula
c6d. 130005/6 Caleffi (fig. L).

Si la presion diferencial medida estéd en el campo de valores
declarado, el dispositivo estd suministrando el caudal para el cual
ha sido regulado.

Regulacion automatica del caudal con
actuador y regulador externo (figs. My N)
Aplique a la vélvula el cabezal (cod. 145014) y enrdsquelo
manualmente (fig. M).

En lugar del servomando proporcional (céd. 145014), es posible
instalar en la vélvula el cabezal electrotérmico ON/OFF (cod. 656.02
0 656.04) 0 el cabezal electrotérmico proporcional (céd. 656524),
enroscando el clip a tope y acoplando el cabezal. (fig. N).

Conecte el cabezal a un regulador externo para ajustar el caudal
(cabezales proporcionales) o para un control ON/OFF.

Mantenimiento (fig. 0)

Deje salir el aire acumulado en la parte inferior del cuerpo del
dispositivo, aflojando el tornillo con un destornillador, sin quitarlo.
Una vez concluida la operacion, enrésquelo nuevamente a tope
(fig. O).

145001 1/2"Fx3/8"M
145003 3/4"Fx 1/2"M
145005 1"Fx3/4"M
145006 1"Fx1"M
145007 1 1/4"Fx1"M
145008 1 1/4"Fx 1 1/4"M

PORTUGUES

INSTRUCOES PARA A INSTALACAO,
COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO E
MANUTENCAO

Agradecemos a preferéncia na seleccao
déste produto.

Dados_técnicos adicionais sobre este
dispositivo encontram-se disponiveis no
site www.caleffi.com

VALVULA DE REGULAGAO
INDEPENDENTE DA PRESSAO
(PICV) FLOWMATIC

Adverténcias

As instrugdes que se seguem devem ser lidas e compreendidas
antes da instalagao e da manutengao do produto. O simbolo A
significa: ~ .
ATENCAO! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUCOES PODERA
ORIGINAR UMA SITUAGAO DE PERIGO!

Seguranca
E obrigatério respeitar as instrugdes de seguranca indicadas no
documento especifico contido na embalagem.

‘ ESTE MANUAL DEVE FICAR A DISPOSICAO DO UTILIZADOR ‘

ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
EM VIGOR

Funcao

A vélvula de regulagao independente da pressao (PICV) mantém
constante o caudal de fluido termovetor, quando variam as condicoes
de pressao diferencial do circuito hidréulico em que esté inserida.

O valor do caudal pode ser programado manualmente e/ou
controlado através de um atuador. Pode ser utilizado nas instalagdes
de climatizagao.

Caracteristicas técnicas

Materiais

Corpo: liga antidezincificagao QR
EN 12165 CW602N

Ncleo: liga antidezincificacdo (R

EN 12164 CW602N

Haste de comando e pistdo:  aco inoxidavel EN 10088-3 (AISI 303)
Sede do obturador:

- (H20): liga antidezincificacdo QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 e TH2): PTFE

- (1H8 e 3H0): aco inoxidavel EN 10088-3 (AISI 303)

EPDM

EPDM

Obturador:
Membrana do estabilizador de presséo:

Molas: aco inoxidavel EN 10270-3 (AISI 302)
Vedagoes: EPDM
Guarnicoes: fibra sem amianto
Indicador pré-regulagao: PA6G30
Manipulo: PA6
Desempenho

Fluidos de utilizacdo: 4gua, solugdes com glicol

Percentagem méxima de glicol: 50%

Pressdo max. de funcionamento: 25 bar
Pressao diferencial méax. com atuador

cod. 145014 e 656: 4 bar

Campo de temperatura: -20+120°C

Intervalo Ap nominal de funcionamento: 25+400 kPa

Campo de regulagdo do caudal: (H20): 0,02+0,2 m*/h

(H40):0,08+04 m*/h

(H80): 0,08+0,8 m*/h

(1H2):0,12+1,2 m¥h

(1H8):0,18+1,80 m*h

(3H0):0,30+3,00 m¥/h

Precisao: +5% do set point
Caudal méax, com comando eletrotérmico instalado

série 6561-6562, reduzido em: - (H20, H40, H80 e 1H2): 20%

- (1H8 e 3H0): 25%

Estanquidade: classe V segundo EN60534-4

Tipologia: membrana
Ligagoes:
- principais: -3/8",1/2",3/4"1"e 1 1/4"M

(EN 10226-1) com casquilho
-1/2°,3/4",1" e 1 1/4" M (1SO 228-1)
- tomadas de pressdo: 1/4"F (150 228-1) com tampa
Instalacéao (fig. A-B-C-D-E-F)
A montagem e a desmontagem da valvula deve ser sempre efetuada
com a instalacdo fria e ndo sob pressdo (fig. A).

Instalar segundo o sentido de fluxo indicado pela seta no corpo de
cada vélvula (fig. B).

Odispositivo pode ser montado em qualquer posicao, sem atuador (fig. C).

N.B.: caso se pretenda efetuar o procedimento “Verificagao do caudal
selecionado” indicado de seguida na sec¢do “Funcionamento”, é
necessario retirar as tampas de protegdo das tomadas de presséo,
com a instalagdo fria e ndo sob pressao:

- desapertar as tampas (A) e (B) com uma chave Allen de 5 mm

- inserir as toradas de pressao de engate rdpido (céd. 100000 Caleff) (fig. D).

Instalagao com atuador (fig. E).

O dispositivo nao pode ser instalado com o atuador virado
ao contrario (fig. F).

Funcionamento (fig. G-H-I-L)
Intercetagdo do caudal (fig. G).

Regulagao do caudal maximo constante

- Retirar o tampao verde de protegao, desapertando-o manualmente
(fig. H).

- Programar o valor mais alto do caudal a manter constante.

Para a operagao utilizar uma chave sextavada de 19 mm. O entalhe

(1) no corpo da vélvula é a referéncia fisica de posicionamento. Se, no

final da operagao, o tampao for montado de novo, a parte superior

deve estar totalmente aberta (fig. | e TAB.1).

Verificagao do caudal selecionado

Introduzir e bloguear o adaptador do tudo flexivel com unido
vermelha na tomada a montante (A), e verde na tomada a jusante (B).
Medir, a passagem do fluido termovetor, o Ap da vélvula
(c6d. 130005/6 Caleffi) (fig. L).

Se o valor de presséo diferencial medido se encontrar dentro do
intervalo declarado, entéo o dispositivo esta a distribuir o caudal
para o qual foi programado.

Regulacdo automatica do caudal com
atuador e regulador externo (fig. M-N)

Inserir na vélvula o atuador de comando (cod. 145014) apertando
manualmente (fig. M).

Em alternativa ao servocomando proporcional (céd. 145014), é
possivel inserir na valvula o comando eletrotérmico de tipo ON/
OFF (cod. 656.02 ou 656.04) ou o comando eletrotérmico de tipo
proporcional (cdd. 656524), apertando o clipe até ao batente e
inserindo o atuador. (fig. N).

Ligar o atuador a um regulador externo para a regulagao do caudal
(comandos proporcionais) ou para controlo de tipo ON/OFF.

Manutencao (fig. 0)

Evacuar o ar acumulado na parte inferior do corpo do dispositivo
desapertando, com uma chave de fendas, o parafuso sem o remover.
No fim da operacdo, voltar a apertar até ao batente (fig. O).

|
145014 24V (0+10V)

(PT) ®

COMPATIBLE ACTUATORS

656524 24V (0+10V)
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INSTRUCTIES VOOR
INSTALLATIE, INWERKINGSTELLING
EN ONDERHOUD
Bedankt dat u voor ons product hebt
gekozen.

Verdere technische informatie over dit
toestel vindt u op onze site www.caleffi.
com

DRUKONAFHANKELIJK REGELVENTIEL
(PICV) FLOWMATIC

Waarschuwingen

Deze instructies moeten met begrip gelezen worden voordat het
toestel wordt geinstalleerd en er onderhoud wordt gepleegd. Het
symbool A\ betekent:

LET OP! NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR
OPLEVEREN!

Het is verplicht om de veiligheidsinstructies op het specifieke
document in de verpakking na te leven.

LAAT DEZE HANDLEIDING TER BESCHIKKING VAN DE
GEBRUIKER

AFDANKEN IN OVEREENSTEMMING
MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN

Werking

Het drukonafhankelijke regelventiel (PICV) houdt het debiet van de
warmtegeleidende vioeistof constant wanneer de condities van het
drukverschil in het hydraulische circuit waarin het is opgenomen
veranderen,

De waarde van het debiet kan vooraf handmatig worden ingesteld
en/of worden geregeld met een motor.

Het regelventiel kan gebruikt worden in klimaatregelingsinstallaties.

Technische gegevens
Materialen

Lichaam: ontzinkingsvrije legering R

EN 12165 CW602N

ontzinkingsvrije legering R

EN 12164 CW602N

roestvrij staal EN 10088-3 (AISI 303)

Schroefunit:

Regelstang en zuiger:
Behuizing afsluiter:

- (H20): ontzinkingsvrije legering QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 en 1H2): PTFE

- (1H8 en 3H0): RVS EN 10088-3 (AISI 303)

Afsluiter: EPDM
Membraan drukregelaar: EPDM
Veren: roestvrij staal EN 10270-3 (AISI 302)
Dichtingen: EPDM
Afdichtingen: asbestvrije vezel
Indicator van de voorafstelling: PA6G30
Knop: PA6
Prestaties

Vloeistof:

water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage: 50%

Max. bedrijfsdruk: 25 bar

Maximaal drukverschil met servomotor

art. 145014 en 656.: 4 bar

Temperatuurbereik: -20 tot 120°C

Nominaal werkingsbereik Ap: 25+400 kPa

Regelbereik van het debiet: (H20): 0,02+0,2 m*/h
(H40):0,08+04 m?/h
(H80): 0,08+0,8 m¥/h
(1H2):0,12+1,2m?/h

(1H8): 0,18+1,80 m*/h

(3H0):0,30+3,00 m*h

Nauwkeurigheid: +5% van de setpoint
Max. debiet met gemonteerde elektrothermische bediening

serie 6561-6562 verminderd met: - (H20, H40, H80 en 1H2): 20%

- (1H8 en 3H0): 25%

klasse V volgens EN60534-4

membraan

Lekkage:
Type:
Aansluitingen:

- hoofdaansluitingen: -3/8',1/2",3/4",1"en 1 1/4" M

(EN 10226-1) met staartstuk

-1/2,3/4",1"en 1 1/4"M (SO 228-1)
- drukaansluitingen: 1/4"F (150 228-1) met dop
Installatie (afb. A-B-C-D-E-F)
De montage of demontage van het ventiel dient altijd uitgevoerd
te worden bij een koude, niet onder druk staande installatie (afb.A).

Installeer het ventiel in de stroomrichting die door de pijl op het
lichaam van elk ventiel is aangegeven (afb.B).

Het toestel kan in elke positie zonder actuator worden gemonteerd (afb. C).

NB: als u de hieronder beschreven procedure ‘Controle van het
geselecteerde debiet’ in het deel ‘Werking' wilt uitvoeren, moeten
de beschermdoppen van de drukaansluitingen worden verwijderd
bij een koude en niet onder druk staande installatie:

- draai de doppen (A) en (B) los met een inbussleutel van 5 mm

- plaats de drukaansluitingen met snelkoppeling (code 100000 Caleffi) (afb. D).

Installatie met motor(afb. E).

Het toestel kan niet worden geplaatst met omgekeerde
motor (afb. F).

Werking (afb. G-H-I-L)

Afsluiting van het debiet (afb. G).

Regeling van het imale c debiet

- Verwijder de groene beschermdop door hem met de hand los te
draaien (afb. H).

- Stel de hoogste waarde van het constant te houden debiet in.

Gebruik voor deze handeling een zeskantsleutel van 19 mm. De

inkeping (1) op het ventiellichaam is de fysieke plaatsingsreferentie.

Als de dop aan het einde van de handeling weer wordt gemonteerd,

moet het bovenste gedeelte geheel geopend zijn (afb. I en TAB.1).

Controle van het geselecteerde debiet

Plaats en blokkeer de meetsonde van de slang met rode koppeling
in de aansluiting bovenstrooms (A), en de groene in de aansluiting
benedenstrooms (B).

Meet bij de doorgang van de warmtegeleidende vloeistof de Ap van
het ventiel (code 130005/6 Caleffi) (afb. L).

Als de gemeten drukverschilwaarde zich in het verklaarde bereik
bevindt, dan geeft het toestel het debiet af waarvoor het is ingesteld.

Automatische regeling van het debiet met
actuator en externe regelaar (afb. M-N)

Plaats de servomotor (art. 145014) op de klep en draai hem met de
hand vast (afb. M).

Als alternatief voor de proportionele servomotor (art. 145014) kan
de elektro thermische bediening van het ON/OFF-type (art. 656.02
of 656.04) of de proportionele elektro thermische bediening (art.
656524) worden geplaatst door de servomotor te plaatsen en de
klem volledig vast te draaien. (afb. N).

Sluit de servomotor op een externe regelaar aan voor de
debietregeling (proportionele bedieningen) of voor een ON/OFF-
bediening.

Onderhoud (afb. 0)

Laat de lucht af die zich in het onderste gedeelte van het lichaam van
het toestel heeft opgehoopt door hem met een schroevendraaier
los te draaien zonder hem te verwijderen. Draai hem daarna weer
volledig aan (afb.0).

656502 230V
656504 24V

PYCCKUN

VHCTPYKLIAW MO MOHTAMXY, IMYCKY B
SKCMNYATALUMIO N TEXHUYECKOMY
OBUIYKUBAHUIO

Bnaropapum Bac 3a Bbi6op Haluero nsgenus.

3a AONOJNIHNTENIbHON TeXHNYeCKon
nHdopmauueli N0 faHHOMY YCTPOIICTBY
obpawantecb K MIHTepHeT-canty www.
caleffi.com

PEr'YJINPOBOYHbIN KNAMNAH ,
HE3ABUCUMbIV OT OABJIEHUA
(PICV) FLOWMATIC

MpepynpexpeHns

ﬂaHHbIE WHCTPYKUMW AONIXKHbI 6bITb npoyYnTaHbl N yCBOEHbI 10
Hayana MOHTaxa u Texoﬁcnymmsaumﬂ nigenua. CumBon
0O3HayaeT:

BHVIMAHWE! HECOB/IIOAEHVE JAHHbIX UHCTPYKLI MOXET
MPVIBECTY K CO3LAHMIO OMACHBIX CUTYALMIA!

BbesonacHocTb

06q3aTenbHO cobnioAaiiTe WHCTPYKLMN NO 6Ge3onacHocTH,
npuBefieHHble B CMeLuanbHOM JOKYMeHTe, BXOAAlleM B
YNaKoBKy.

OAHHbIE UHCTPYKLUMM BOJTIXHBI HAXOAUTbCA
B PACMOPAEHMM NONTb3OBATENA

YTUNU3ALNA AONIXKHA MPOBOAUTLCA COMTACHO
NEVCTBYIOLLMM HOPMATVBAM

QDyHKUMOHaNbHOE Ha3HaYeHne
PerynupoBouHbIi  KnanaH, HesasucuMblii oT AasneHus (PICV)
NOAAEPXMBAET NOCTOAHHBIM PACXO/ TENNOHOCUTENA NPY M3MEHEHUN
ndOEPEHLMANLHOTO AaBNEHIA B IAPaBNUECKON CUCTEME, B KOTOPOI
OH YCTaHOBNEH. BenuunHy pacxosia MOXHO 3afiaTb BPYUHYIO W/
YNPBNATb €40 C NOMOLLIbIO CEPBOMPUBOAR.

KnanaH 1cnonb3yeTca B cucTemax MCKYCCTBEHHOTO KivMaTa.

TexHn4yeckune XapaKTepuctnkmn

Marepuanbi

Kopnyc: CT11aBa C HeBbIMbiBaeMbIM LtHKOM Mapkv (R
EN 12165 CW602N

PerynmpoBOUHbIA BUHT.  CrNaBa C HeBbiMbIBaeMbiM LitHKom Mapkn (R
EN 12164 CW602N

LLITOK ynpagneHms 1 noplueHs: Hepx. cTans EN 10088-3 (AISI 303)
Cepyno 3aTBOpA:

- (H20): cnnas ¢ HesbiMbiBaembiM LyHkom AR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 v1 TH2): PTFE

- (1H8 e 3HO): Hepxaselowan cTanb EN 10088-3 (AISI 303)

3aTBOp: EPDM
Menbpara CTabuni3aTopa AasneHus: EPDM
[MpyskuHbL: Hepx. cTans EN 10270-3 (AISI 302)
YnnoTHeHuA: EPDM
Mpoknagku: 6e3acbecToBOe BONOKHO
VIHaVKaTOp NpeaBapuTeNbHO PerynpoBKiAe: PAG6G30
Pyuka: PA6
ke

Pabouan X1aKoCTb: BO/1a, M1KONEBble PACTBOPbI
MakcimanbHoe NPOLIEHTHOE CofiepaHie M KONA: 50%
MakcumansHoe pabouee fagnexme: 25 6ap

Makc. auddepeHUManbHoe f[asnewne npu MCNONb3OBAHNN
CepBoOnpuBOga C

Koabl 145014 11 656.: 4 6ap
[lnanasoH Temneparyp: -20+120°C
HomuHanbHbI pabounii AnanasoH Dp: 25+400 kMa

(H20):0,02+0,2 M*/y4
(H40): 0,08+0,4 M*/y4
(H80): 0,08+0,8 M*/y
(TH2):0,12+1,2 M/
(TH8): 0,18+1,80 M*/y

(3H0): 0,30+3,00 M*/4

TouHoCTb: +59% OT 3afaHHOM BENUUMHDI
Makc. pacxof] B Clyuae yCTaHOBKI TEPMO3IEKTPUUECKOTO NPUBOAA
cepun 6561-6562 CHUXAETCA Ha: - (H20, H40, H80 1 1H2): 20 %
- (1H8 1 3HO): 25 %

[IManasoH perynnpoBKi pacxoaa:

[Mpotekanue: Kknacc V no EN60534-4
Tvn: membpaHa
CoepunHeHus:

- OCHOBHble: -3/8",1/2",3/4",1"n 1 1/4" HP

(EN 10226-1) C HakmaHOM raiikoin
-1/2",3/4",1"n 1 1/4" HP (15O 228-1)
- UTUHY ANA OTOOpa faBNeHMs: 1/4"F (15O 228-1) c 3arnywikoi

YcraHoBKa (puc.A-B-C-D-E-F)
MOHTaX 1 AeMOHTaX KnanaHa BCerfa AOMKHbI MPOBOANTLCA MPK YCIIOBUM,
UTO CUCTEMA HaXOAMTCA B XONOAHOM COCTOAHMM 11 He MO AaBneHrem (puc. A).

YCTaHagVBaiTe B COOTBETCTBIAV C HaMNPaBMeHIeM NOTOKa, 0603HAUEHHBIM
CTPenKOI Ha Koprlyce Kaxaoro KnanaHa (puc. B).

YcTaHoBKa KnanaHa be3 cepeonprBoza BOMOXHa 8 itobom nonoxenin (puc. C),

BAXHO: €CM Bbl XOTUTE BbINONHUTL NpoLieaypy ‘Tiposepka 3afaHHoro

pacxona’, OnMcaHHyto Hibke B pasgene “OyHKUMOHMPOBaHKE", HEOBXOANMO

CHATD 3alLIATHbIE 3arYLLKK C UTIAHIOB OTOOPA AaBMEHNH B TO BPEMS, KOr/a

CYICTEMa ABMIFETCA XONOMIHON U HE HaxOAWTCA MOf AaBNEHMEM;

- oTKpyTUTE 3arnylwKi (A) v (B) C NOMOLLBIO LWECTArPaHHIKE Ha 5 MM

-yCTaHoBYTe BbICTPOpa3bemHble GUTHMA oTbopa AasneHna (kog 100000
Caleffi) (puc. D).

YcTaHoBKa € cepeonprBogom (puc. E).

3anpeLLaeTca yCTaHaBNMBaTb KiaraH C CePBONPUBOAOM, OOPaLLEHHbIM
BHY3 (pyic. F).

QyHKUMOHNPOBaHUe (puc. G-H-I-L)

[NepekpbiTiie NoToka (puc. G).

3ajjaH1e MaKCMManbHOrO NOCTOAHHOTO pacxopa

- CHumuTe 3eM1eHYI0 3aLLMTHYIO 3arNyLLKY, OTKPYTYB ee BpyYHYIo (puc. H).

- Sa/JaMTe MaKCUManbHYl0 BENWYMHY pacxofa, KOTOPYK Bbl XOTUTE
MNOAAePXNBATbL MOCTORHHOMN.

Vicnonb3yiTe inA BHINONHEHWA 3TOM Onepaumi WecTUrpanHHbIi Koy Ha 19

mm. OTieTKa (1) Ha Kopryce KnanaHxa CyuT yKasatenem AnA 3afaHia HyHOi

BEMMUMHBI. ECM MO OKOHYaHUN Oonepavui 3arnyLuka yCraHaBMBaeTCA Ha MeCTo,

BEPXHAA YaCTb JOMKHA BbITb NOMHOCTbIO OTKPbITOM(PUC. | M TAB.1).

MpoBepKa 3aaaHHOro pacxoAa

BcraBbTe 1 3aduKCMpyiTe KPACHbIN NEPEXOAHIK B GUTHT OTBOpa AaBneHus
Ha Bxofie (A) KnanaHa, 3enieHbli NepexofHiK - B GUTUHT OTOOPa AaBneHuA Ha
ero Bbixoze (B). VI3vepbTe Mpu npoxoxaeHini TennoHocuTens sennuuHy Ap
Knanata (kog 130005/6 Caleffi) (ouc. L)

Ecmn Vi3MEPEHHaA BennymMHa ﬂM¢¢€pEHuMEﬂbHOFO AABNEHWUA NEXUT B
npezenax AeKnapvpoBaHHOTO AManasoHa, YCTPOCTBO OOeCTIeunsaeT Pacxop,
Ha KOTOPIF OHO OTPETYNMPOBAHO.

ABTOMaTMyecKaa perynmpoBKa pacxopa ¢
ncnosb3oBaHNemM cepsonpneoja v BHeLWHero
perynartopa (puc. M-N)

YcTaHoBMTE Ha KnanaH NCNOAHUTENbHbIN MexaHu3m (kog 145014) v
3aKpyTUTE ero BpyYHYIo (puc. M).

B kauecTBe anbTepHaT/iBbl NPOMOPLMOHANbHOMY CePBONPUBOLY
(kop 145014) Ha KknanaH ynpasneHWA MOXHO YCTaHOBUTL
3nekTpoTennosor npusog Tuna BK/OTKIT (kog 656.02 unu 656.04)
VM NPOMOPLIMOHANbHBINA 31eKTPOTEN0BOI NPKBOA (Koa 656524),
3aKpYTVB 4O YNOpa 3aX1M 1 YCTaHoBMB NpuBOg. (puc. N)
MopcoennHTe NPUBOA K HapyXHOMY PErynaTopy And HacTPOMKM
pacxoaa (NponopLVOHanbHble NPUBOALY) UMM ANA KOHTPONA TUNa
BKN/OTKI.

Texo6cnyxuBaHme (puc. 0)

Bb\BEﬂMTS BO34YX, CKOMUBLUIWICA B HUXHEW vacTu Kopnyca
YCTPOIICTBA, 0CNAbMB NPY NOMOLLM OTBEPTKM BUHT, HO HE BbIHWMaA
ero. [locrne 3aseplweHns onepauny BHoBb 3aTAHUTE ero Ao yropa
(puc. 0).

EAMHNIKA  (ED @

OAHTIEX ETKATAXTAXHE, OEXHX XE
NEITOYPTIA KAl XYNTHPHEHE

Zag_guxaplotovpe mouv emAé§are To
TPOIGV pag.

MNepatépw TEXVIKEG Agm'og.lé
ME QUTN T CUOKEUN gival dla
www.caleffi.com

EIEC OXETIKA
EGIIEG OTOV

AYTONOMH BAABIAA
EAErXOY NIEXHZ (PICV) FLOWMATIC

Mposidomoujoeig

AlaBAoTE Kal KATAVONOTE TIC MAPAKATW 0dnyieg mpwv amd v
£YKATAOTACH KAl TN GUVTAPNON ToU TTPoi6vTog. To oupBolo A
onpaivet:

NPOXOXH! ANMO THN AGETHZH AYTQN TON OAHFION ©A
MMOPOYZE NA MPOKYWEI KINAYNOX A THN AZOAAEIA!

Ac@dlsia
Mpénel va tnpouvTal o1 odnyieg yla TNV acpdaleia mov
TapaBETOVTal GTO £181KO EVTUTTIO EVTOC TNG GUGKEVAGIOG.

TO NAPON ErXEIPIAIO MPENEI NA EINAI ZTH
AIAGEZH TOY XPHETH

DANSK

VEJLEDNING TIL INSTALLATION,
IDRIFTSATTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

Tak fordi du har valgt vores produkt.

Yderligere tekniske oplysninger
vedrgrénde denne enhed kan findes pa
www.caleffi.com

TRYKUAFHANGIG
REGULERINGSVENTIL (PICV)
FLOWMATIC

Advarsler
De falgende anvisninger skal vaere lzest og forstaet, for produktet
installeres og vedligeholdes. Symbolet A betyder:

ADVARSEL! MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ANVISNINGER
KAN MEDF@RE SIKKERHEDSFARE!

Sikkerhed
Sikkerhedsanvisningerne i det sarskilt udleverede dokument
skal overholdes.

EFTERLAD DENNE VEJLEDNING,
HVOR BRUGEREN HAR ADGANG TIL DEN

H AMOPPIYH NPENEI NA TINETAI ZYMO®QNA ME THN
IZXYOYZA NOMOOEZIA

Azrrovpyia

H autovopn BarBida ehéyxou mieonc (PICY) Siatnpei tv mapoyr
TOU PEUOTOU HETAPOPAC BepOTNTAG Ot 0TABEPO EMMESO, AKOUN KI
oTav PeTaBaMovTal ot GUVBNKES SIaQOPIKAG THEGNC OTO USPAUNKO
KUKAWHQ OTO 0710{0 TomoBETETal.

HTir mapoyxric Hmopei va mpoemAeXTel e To xEpt Ka/f va eéyyeTal
XPNOILOTIOIWVTAG €Va EVEQYOTIOINTY

Mnmopel va xpnotponoinfei 6e GUOTAKATA KNUATIGHOU.

TeXVIKA XapAKTNPIOTIKA

YAika

Topa: Kpapa avBektiko oty anopeudapyvpwon AR
EN 12165 CW602N

Kepah udpohyiag  kpdpa avBektikd oty anopeudapyvpwon AR

EN 12164 CW602N
avogeibwrog xahuBag
EN 10088-3 (AISI 303)

PaBSog ehéyxou Kat éuporo:

‘Edpa dlagpaypatoc:
- (H20): kpdpa avBextikd oty anoeudapyupwon AR EN 12164 CWE02N
- (H40, H80 kat 1H2): PTFE
- (TH8 kat 3HO): avogeidwroc xdhuBag EN 10088-3 (AISI 303)

Aidopaypua: EPDM
MepBpavn pubpiotr mrieonc EPDM
Ehatripia: avogeidwrtog xahuBag EN 10270-3 (AISI 302)
JTEYAVICELG: EPDM
NapéuBuoiia: {veg xwpic apiavto
Aglktng mpopuBuiong: PA6G30
Alakdmng PA6
Emdooeig
Peuato: VePO, SIaNUHATA YAUKOANG
Méy. T0000TO YAUKOMNG: 50%
Méyiotn mieon Aertoupyiac: 25 bar
Méy. Slogopikry mieon pe Kepahr
Kkwd. 145014 kal 656.: 4 bar
E0poc Beppokpaoiac: -20+120°C
Ovopactikn eupéeia Aetroupyiag Ap: 25+400 kPa
Nepioxr} pUBKIONE MAPOXNG: (H20):0,02+0,2 m*h
(H40): 0,08+0,4 m*/h
(H80): 0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m*h
(1H8): 0,18+1,80 m*/h
(3H0): 0,30+3,00 m*/h
AkpiBeia: +5% Tou oneiov puBiong

Méy. mapoyr, Ue Oelpd 6561-6562 eEomMopevn e NAEKTPOBEPHIKT
KEPONY), HEIWEVO KaTA: - (H20, H40, H80 kai TH2): 20%
- (1H8 kat 3H0): 25%

Aappory: Kkatnyopia V oOuewva pe To EN60534-4
Tumoc: UeMPpavN
YuvbEoel

- KUPIEC -3/8",1/2",3/4" 1" xa1 1 1/4" M

(EN 10226-1) pe otépio
-1/2,3/4", 1" kar 1 1/4" M (SO 228-1)
- oToIKEla ENéyyou TieanG: 1/4"H (1ISO 228-1) pe téma

Eykataotaon (zik. A-B-C-D-E-F)
H ouvappoAdynon kat anoouvappohdynon tne BoaABidag mpénel va
TIPQYHATOTIOIETaL TTAVTA e TO GUOTNHA KU Kat Ot umd Tiieon (elk. A).

EykaBiotdte oUpQuwva pe Ty KatevBuvorn por¢ mou UodeIkvVUETal
ané 1o Bélog oto adua BarBidac (. B).

H ouokeur| pmopei va eykatactabei oe omoladrnote Bon xwplc Tov
evepyoroinT (eI, C).

SHMEIQZH: av Béhete va mpayuatonoloete  Sladikaoia «EAeyxog

NG EMAEYHEVNG TIAPOXIG» TTIOU TIEPYPAPETAL OTNY TIAPAKATW evdTnTa

«/\erroupyiaw, Ba XPEIQOTE( VA APAIPETETE TIC TIPOOTATEUTIKEG TATIEG QMO

Ta oToiyEla ENéyxoU TiiEoNG V60w To GUOTNA elvatl KpUo Kat Sev glval und

Tieon;:

- haokdpete TI¢ Témeg (A) kat (B) xpnotpomolmvtag éva KAeidi Ahev
5mm

- EI0QYETE Ta OTolKela eNéyxou Tiieong Taxeiag ouvdeong (KwdikdG
Caleffi 100000) (eik. D).

Eykatdotaon e evepyomoinTr (eIk. E).

H ouokeun Sev elval Guvatod va eykataotabel pe Tov evepyoroinTr
avamodoyuplopévo (k. F).

Nertovpyia (sik. G-H-1-L)
Alakort Tapoxrs (elk. G).

PUBpIGN péyiatng oTabepric mapoxig
- AQaIpéaTe TNV MPAcIvN TTPOCTATEUTIKY TAMa EERIGWVOVTAC TNV pE
T0 Xépl (€K, H).

- Oplote v uPnAdTePN TIUr Mapoyrig ou Tipénet va SlatnenBei otaBepr).
Ma autr) ) Sladikaoia, xpnotomoloTe éva e§aywviko KAeidi 19 mm.
Heykomn (1) oto owpa BaABidag ival 1o QuUOIKG onpeio avapopds
TonoBémong, Av n tara enavatorniobeteftal oto éhog e Sladikaciag, T
EMavw PEPog Ba mpémel vat eivat Mpwg avoixtd (k.| kat MIN 1),

‘EAeyX0G TG eMAeypévng Tapoxiig

EioGyeTe Kal ao@aN(ETe TOV TTPOGAPHOYEQ EUKAUTTTOU CWAVA e
T0 KOKKIVO PaKOP TOU 0TO OTOIXEID ENEyXOL avavn (A), Tpacivo aTo
oTolxeio EAéyyou katvn (B)

‘Otav T0 PEVOTO PETAPOPAC BEpUOTNTAC TIEPVE Ao UEDQ, LETPROTE
v Ap T BarBidac (kwdikdg Caleffi 130005/6) (eik. L).

AV 1 HETENKEVN TR SIaQoPIKAC Tieong elval evtdg TG SnAwpévng
TIEPIOXTG N GUOKEUN TPOQOOOTE! TV TIAPOXT| YIa TV OTIo{al £XEl PUBHIOTEL

Avutépatn pUOHICN TAPOXIG HE EVEPYOTTOMNTH
Kol EWTEPIKO pUOMIOTH (1k. M-N)

Suvbéote otn BalBida tnv kepahr eréyxou (kwd. 145014)
BidivovTag yelpokivnTa (eik. M).

EVaMNAKTIKG TNG YPAUHUIKIG avahoyIKiG KEQANS (Kwd. 145014),
uropeite va ouvdécete atr) BalBida tnv NAeKTPOBEPUIKT KEPaAT|
T0mou ON/OFF (kwd. 656.02 1} 656.04) 1} TNV NAEKTPOBEPIKNA KEGAAT)
avahoyikoU TUTTou (kwd. 656524), BIOWVOVTAE TO KAITT LEXPL TEPHA KA
ouvbEovTag TV KePan. (eik. N).

YuvdEoTe TNV KePaAr o€ e€wTePkd PUBUIOTH yia pUBUION NG
Tapoxric (avahoyika xeiplotipia) f yia éheyxo tomou ON/OFF.

ZuvTipnon (ex. 0)

ATeAEUBEPLIOTE TOV aEPa TOU Exel SnpioupynBel TO Mavw HEPOG
TOU OWHATOC TNG OUOKEVNG XPNOILOTIOIVTAG €va KatoaBidl yia
va xahapwoeTe Tn Bida, xwpig va Tnv agaipeceTe. 210 TENOG TNG
Siadikaoiag, Bidwote v Eavd péxpl éppa (ek. O).

‘ BORTSKAFFES | HENHOLD TIL GALDENDE REGLER ‘

Funktionsmade

Den trykuafhzengige reguleringsventil (PICV) opretholder
flowraten for det termiske medie pé et konstant niveau, ogsa nar
differentialtrykforholdene i det hydrauliske kredslab, hvorpa den er
monteret, varierer.

Veerdien af flowraten kan indstilles manuelt og/eller styres ved hjeelp
af en aktuator.

Den kan ogsa anvendes i klimaanlaeg.

Tekniske specifikationer

Materialer

Ventilhus: afzinkningsresistent legering R
EN 12165 CW602N

Topstykke: afzinkningsresistent legering R
EN 12164 CW602N

Styrestift og stempel: rustfrit stal EN 10088-3 (AISI 303)

Kegleseede:

- (H20): afzinkningsbestandig legering QR EN 12164 CW602N
- (H40, H80 og 1H2): PTFE
- (1H8 e 3HO): rustfrit stal EN 10088-3 (AISI 303)

Kegle: EPDM
Trykreguleringsmembran: EPDM
Fjedre: rustfrit stal EN 10270-3 (AISI 302)
Teetninger: EPDM
Pakning: asbestfri fibre
Forindstillingsindikator: PA6G30
Knob: PA6

Preestationer

Medie: vand, glycol-oplasninger
Maks. indhold af glycol: 50%
Maksimalt driftstryk: 25 bar
Maks. differentialtryk med aktuator

kod. 145014 0g 656.: 4 bar
Temperaturomrade: -20+120°C
Omrade Ap nominel drift: 25+400 kPa

Gennemstremningens reguleringsomrade:

Praecision:

+5% af setpoint
Maks. gennemstremning med monteret elektrotermisk styring

serie 6561-6562 mindsket med: - (H20, H40, H80 0g TH2): 20%

- (1H8 og 3H0): 25%

Laekage: klasse V anden EN60534-4

Type: membran
Tilslutninger:

-hoved: -3/8',1/2",3/4",1"0g 1 1/4" M

(EN 10226-1) med dyse

-1/2',3/4",1"0g 1 1/4" M (SO 228-1)

- trykporte: 1/4"F (150 228-1) med prop

Installation (fig. A-B-C-D-E-F)
Montering og afmontering af ventilen skal altid udferes, mens
systemet er koldt og ikke er under tryk (fig. A).

Installeres i henhold til gennemstremningsretningen, som er angivet
med pilen pé ventilhuset (fig. B).

Enheden kan installeres i alle positioner uden aktuator (fig. C).

BEMARK: hvis man ensker at udfere proceduren til “Kontrol af den
valgte flowrate” beskrevet i afsnittet “Funktion” nedenfor, er det
nedvendigt at fierne beskyttelsespropperne fra trykportene, mens
systemet er koldt og uden tryk:

- losn beskyttelsespropperne (A) og (B) med en 5 mm unbrakonegle
- indszet kvikkoblings-tryktestportene (Caleffi art kode 100000. D).

Installation med aktuator (fig. £).

Enheden kan ikke installeres med aktuatoren omvendt, dvs. op-ned
(fig. F).

Funktion (fig. G-H-I-L)
Spaerring af gennemstremningen (fig. G).

Regulering af maksimalt konstant flow

- Fjern den grenne beskyttelsesprop ved at skrue den af (fig. H).

- Indstil den hejeste vaerdi for flowraten til at holdes konstant.

Til denne procedure anvendes en 19 mm gaffelnagle. Fordybningen
(1) pd ventilhuset er den fysiske positioneringsreference. Hvis proppen
genmonteres efter proceduren, skal den gverste del vare helt dben
(fig.1 og tab.1).

Kontrol af den valgte flowrate

Indszet og fastger slangeadapteren med den rede fitting i testporten
opstrems ventilen (A) og den grenne fitting i porten nedstrems for
ventilen (B).

Under varmemediets gennemstremning méles Ap over ventilen
(Caleffi art kode 130005/6) (fig. L).

Hvis den malte verdi for trykdifferentialet ligger inden for det
erklzerede interval, vil enheden levere den flowrate, hvortil den er
blevet indstillet.

Automatisk regulering af flowraten med
aktuator og ekstern regulator (fig. M-N)

Seet styreaktivatoren (kod. 145014) pa ventilen ved at skrue den i
med handen (fig. M).

| stedet for den proportionelle servostyring (kod. 145014) kan der
monteres en elektrotermisk styreenhed af typen TIL/FRA (cod.
656.02 eller 656.04) pa ventilen eller en proportionel elektrotermisk
styreenhed (cod. 656524) ved at skrue clipsen helt i og seette
aktuatoren ind. (fig. N).

Forbind aktuatoren til en eksterne styreenhed til regulering af
gennemstremningen (proportionelle komandoer) eller til en TIL/
FRA-betjeningsenhed.

Vedligeholdelse (fig. 0)

Udtem den luft, der har samlet sig i den nederste del af enheden,
ved at losne skruen med en skruetraekker uden at fierne den. Ved
afslutningen pa operationen skal den skrues fast igen (fig. O).
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TRYCKOBEROENDE
TAB1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 STYRVENTIL (PICV) FLOWMATIC
o [9,02-0,20 (m*/h)| 0,02 | 0,04|0,06 | 0,08 0,10 |0,12 |0,14 0,16 | 0,18 |0,20 Varning L
T |0,09-0,90 (GPM) Ittt och ncermals ymbeten . petyder - F1oe "
: 4 ! 0,09]0,1810,27|0,36|0,45 |0,54 |0,63 0,72 |0,81 |0,90 VARNING! UNDERLATENHET ATT FOLIA DESSA INSTRUKTIONER
9 Ap min _(P2) 25| 25|25 | 25|25 |25 |255(255| 26 | 26 KAN UTGORA EN SAKERHETSRISK!
- - Sédkerhet
(psi) 36|36 3636 3636 37 37 38 38 Sakerhetsinstruktionerna i det specifika dokument som
o |0,08-0,40(m*h), - |0,08|0,12|0,16|0,20|0,24 |0,28 |0,32 | 0,36 |0,40 tillhandhalls méste efterlevas.
< m
T (0,35-1,75(GPM)| - |0,35/0,53/0,70|0,88|1,05 |1,23 1,40 [1,58 |1,75 ‘ I raprvaly it s 8
9 (kPa)| - | 25 |255| 26 | 26 |26,5|265| 27 | 27 | 27 p
< | Apmin ‘ KASSERAS ENLIGT GALLANDE LOKALA REGLER
(psi)| - | 36(37 38|38 [38 /381393939
Funktion
[=] 0,08-0,80 (m°/h) 0,08/ 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 10,80 Den tryckoberoende styrventilen (PICV) bibehéller varmemediets
% 0,35-3,50 (GPM) 035/070/10511401175 /21012451280 13151350 gdge ﬁfl tkonstamdmv‘é, ave? njr differenstrycket varierar i
R ’ '’ i ’ I ’ 1 ! U 7 ’ ’ yrau VE. sen som E‘ﬂ ar‘mon erad |.
g . (kPa)| 25 25 (255 26 26 27 27,5 28 28,5 29 SFtlsl(‘jde(t)ivarde kan forinstéllas manuellt och/eller styras med ett
- Ap min (psi) 36| 36 | 37 38138 |39 40 | 41 41 42 Den kan anvandas i en luftkonditioneringsanldggning.
~ | 0,12-1,20 (m/h) 0,12] 0,24] 0,36 | 0,48 0,60 |0,72 | 0,84 0,96 | 1,08 |1,20 | | mekniska specifikationer
= erial e ' )
= |0,53-5,30(GPM) | 0,53| 1,06 | 1,59 | 2,12| 2,65 |3,18 |3,71 |4,24 |4,77 [530 | | """ e
@ | oo (kPa)| 25 | 25 1255] 26 | 26 |26,5|26,5| 27 |27,5] 28 | |7 e
- P min (psi) 361 36 37 38 38 |38 38 | 39 40 | 41 Styrstang och kolv: rostfritt stal EN 10088-3 (AISI 303)
/ ’ ’ ’ I ’ ’ ’ 7 , Kagelsate:
190y avainkninashérdia missing R
» | 0:18-1,80 (m*/h) 0,18 0,36]0,54]0,72/0,90 [1,08 [ 1,26 1,44 | 1,62 |1,80 a0 avenkaings a’d‘gm:fsi”(&fo,HEQO‘OZQS?HCZX"’P‘%NE
= [0,80-8,00 (GPM) 0,80 1,60 | 2,40 | 3,20 4,00 | 4,80 | 5,60 |6,40 | 7,20 |8,00 | | tagi eSO o e 00583 (AEL0S
: Tryckregleri bran: EPDM
3’ Ap min (kPa)| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 F%érarigemgmm . rostfritt stal EN 10270-3 (AISI 302)
S - Packningar: EPDM
psi) [ 51 51515151 4136363636/ | asbesti foer
F dikator: PA6G30
o |0:30-3,00(m¥h) 030]0,60/0901,20[1,50[1,80[2,10]2,40 [270[3,00 | | pr” """ PAs
5 1,30-13,00 (GPM)| 1,30 2,60 | 3,90 | 5,20 | 6,50 | 7,80 {9,10 10,40(11,70(13,00 ;’A':(;‘ua;f'a vatten, ghkollsningar
ﬁ Apmi (kPa)| 35| 35 |35 | 35|35 |35 |35 |35 |35 |35 mgimffg:bge'tyﬁgck 25582/‘;
- pmin (psi) | 51| 51|51|51]51/|51 (5151|5151 madx_‘nas‘gﬁfgfh”;gkmed“a”do” 4o
Arbetstemperatur: -20+120°C
Nominellt Ap arbetsomrade: 25-400 kPa

(H20):0,02-0,2 m*h
(H40): 0,08 - 0.4 m*/h
(H80): 0,08 - 0,8 m*/h
(1H2):012-1,2m*h
(1H8):0,18- 1,80 m*/h

(3H0): 0,30 - 3,00 m*/h

Noggrannhet: + 5% av installt varde
Maximalt flode, med termoelektriskt stalldon serie 6561-6562.
monterat, reducerat med: - (H20, H40, H80 och 1H2): 20%
- (1H8 och 3HO0): 25%
klass V enligt EN60534-4
membran

Flodets instéliningsomrade:

Téthet:

Typ:

Anslutningar:
- hus: -3/8",1/2",3/4",1" och 1 1/4" utv.G

(EN 10226-1) med koppling

-1/2",3/4",1"och 1 1/4" utv.G (150 228-1)

- tryckmatuttag: 1/4"F (1SO 228-1) med plugg

Installation (bild A-B-C-D-E-F)

Montering och demontering av ventilen ska alltid ske nér systemet

ar kallt och trycklGst (bild A).

Installera i enlighet med flodesriktningen som indikeras med en pil
pa ventilhuset (bild B).

Enheten kan installeras i vilket Idge som helst utan stélldonet (bild C).

OBS: Om du vill utféra forfarandet "Kontrollera valt flode” som

beskrivs i avsnittet “Funktion” nedan, &r det nodvandigt att ta bort

skyddspluggarna fran tryckmatuttagen nar systemet ar kallt och

trycklost.

- Lossa pluggarna (A) och (B) med en 5 mm insexnyckel

- Satt in tryckmétuttagen med snabbkoppling (Caleffi-kod 100000)
(bild D).

Montering med stalldon (bild E).
Enheten kan inte monteras med stalldonet upp och nedvént (bild F).

Funktion (bild G-H-I-L)
Avstangning av flode (bild G).

Instéllning av maximalt konstant flode

- Avldgsna den roda skyddshuven genom att skruva av den fér hand
(fig. H).

- Stéll in det hogsta flodesvardet som ska hallas konstant.

Anvand en 19 mm insexnyckel for att gora detta. Skdran (1) pa

ventilhuset & den fysiska positionsreferensen. Om pluggen

monteras tillbaka i slutet av forfarandet ska ovandelen vara helt

6ppen (bild I och TAB. 1).

Kontrollera valt flode

Satt in och blockera flexrorets adapter med dess roda koppling i
porten uppstréms (A), och den gréna i porten nedstroms (B).

Nér varmemediet passerar, mét ventilens Ap (Caleffi-kod 130005/6)
(bild L).

Om det uppmatta differenstryckets varde ar inom angivet intervall
betyder det att anordningen avger instéllt flode.

Automatisk instéllning av flodet med stélidon
och extern regulator (bild M-N)

Montera stalldonet (kod. 145014) pd ventilen genom att skruva fast
det for hand (fig. M).

Alternativt, i stallet for det proportionella stélldonet (kod 145014),
kan du montera ett termoelektriskt stalldon av typen PA/AV (kod.
656 eller 656.04) eller ett termoelektriskt stalldon av proportionell
typ (kod. 656524), - skruva fast adaptern till anslag och koppla in
stalldonet. (fig. N).

Koppla stélldonet till en extern regulator for reglering av flodet
(proportionellt reglage) eller for styrning av typen PA/AV.

Underhall (fig. 0)

Avlufta ventilen genom att lossa skruven i botten med en
skruvmejsel - ta inte bort skruven helt. Nar luften evakuerats, dra at
skruven igen (fig.O).

0,18-1,80m7h
0,30-3,00m¥h

POLSKI

KONSERWACII
Dziekujemy za wybranie naszego produktu.
Wiecej szczegétéow technicznych

doth;qcych tego urzadzenia mozna
znalez¢ na stronie internetowej www.
caleffi.com

ZAWOR REGULACYJNY NIEZALEZNY
OD CISNIENIA (PICV) FLOWMATIC

Ostrzezenia

Przed przystapieniem do montazu lub konserwacji produktu
nalezy przeczytac ze zrozumieniem niniejsza instrukcje. Znaczenie
symboli A\ :

UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOZE SKUTKOWAC
ZAGROZENIEM BEZPIECZENSTWA!

Bezpieczenstwo
Nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczerstwa zawartych w
odpowiednim dokumencie.

(PL) ®

INSTRUKCJA MONTAZU, ODBIORU |

. POZOSTAWIC NINIEJSZA INSTRUKCJE .
UZYTKOWNIKOWI OBSLUGUJACEMU ZAWOR

‘ USUWAC ZGODNIE Z MIEJSCOWYMI PRZEPISAMI

Funkcja

Niezalezny od cisnienia zawdr regulacyjno-réwnowazacy (PICV)
utrzymuje statg warto$¢ natezenia przeptywu czynnika grzewczego
niezaleznie od wahan cisnienia w instalacji w ktorej zostat
zainstalowany.

Natezenie przeptywu moze zostac nastawione recznie lub moze by¢
regulowane przy pomocy sitownika.

Zawor moze byc zamontowany w instalacjach klimatyzacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Materiaty

Korpus: stop odporny na wyplukiwanie cynku (R
EN 12165 CW602N

Glowica: stop odporny na wyptukiwanie cynku QR

EN 12164 CW602N

Trzpien zaworu i thok: stal nierdzewna EN 10088-3 (AISI 303)
Gniazdo elementu zamykajacego:

- (H20): stop odporny na odcynkowanie QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 1 1H2): PTFE

- (1H8 i 3HO): stal nierdzewna EN 10088-3 (AISI 303)

Element zamykajacy: EPDM
Membrana regulatora cisnienia: EPDM
Sprezyny: stal nierdzewna EN 10270-3 (AISI 302)
Uszczelki: EPDM
Uszczelka widkno niezawierajace azbestu
Wskaznik regulacji wstepnej: PA6G30
Pokretto: PA6
Charakterystyka

Czynnik: woda, roztwory glikolu
Maks. stezenie glikolu: 50%
Maks. cisnienie pracy: 25 bar
Maksymalne cisnienie réznicowe z sitownikiem

kod 145014 1 656. 4 bar
Zakres temperatury: -20+120°C
Zakres znamionowego Ap roboczego: 25+400 kPa

Zakres regulacji natezenia przeptywu:

+5% nastawy

Dokfadnos¢:

Maksymalne natezenie przeptywu z zamontowanym

napedem elektrotermicznym serii 6561-6562

zredukowane o: - (H20, H40, H80 i TH2): 20%
- (1H813H0): 25%

Nieszczelnosé: klasa V wg EN60534-4
Rodzaj: membrana
Zcza:

- gléwne: -3/8",1/2",3/4",1"i11/4"GZ

(EN 10226-1) ze $rubunkiem
-1/2",3/4",1"111/4" GZ (IS0 228-1)
- przylacza kré¢cow pomiarowych: 1/4" GW (1SO 228-1) z korkiem

Montaz (rys. A-B-C-D-E-F)
Montaz lub demontaz zaworéw trzeba zawsze przeprowadza¢ na
zimnej instalacji, po roztadowaniu cisnienia (rys. A).

Instalowac zgodnie z kierunkiem przeptywu wskazanym za pomocg
strzatki na korpusie kazdego zaworu (rys. B).

Urzadzenie bez sitownika mozna zamontowac w dowolnej pozycji
(rys. Q).

UWAGA: W przypadku przeprowadzenia procedury sprawdzenia
natezenia przeptywu opisanej w czesci “Obstuga” nalezy usuna¢
zadlepki przytaczy kroccow pomiarowych. Czynnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zimnej i roztadowane;j z cisnienia instalacji.
-odkreci¢ sruby zabezpieczajace (A) i (B) uzywajac klucza

imbusowego 5 mmm
- zamontowac kréc¢ce pomiarowe (kod Caleffi 100000) (rys. D).

Montaz z sitownikiem (rys. E).

Zawor nie moze by¢ instalowany z zamontowanym sitownikiem
w pozycji “do géry nogami” (rys. F).

Obstuga (rys. G-H-I-L)
Odciecie przeptywu (rys. G).

Regulacja maksymalnego natezenia przeptywu

- Odkrecic zielong zatyczke zabezpieczajaca (rys. H).

-Wykona¢ nastawe zadanego natgzenia przeptywu ktory ma byc
utrzymywany.

Do wykonania nastawy uzy¢ klucza 19 mm.Naciecie (1) na korpusie

zaworu jest punktem odniesienia do wykonania nastawy. Jesli

zatyczka zabezpieczajaca bedzie powtdrnie zamontowana jej gorna

cze$¢ powinna by¢ catkowicie odkrecona (rys. 11 TAB.1).

p izanie wybranego ia przeptywu

Wlozy¢ i zablokowac weze pomiarowe z koricowkami pomiarowymi.
Czerwong koricowke zamontowa¢ do gniazda pomiarowego przed
zaworem (A), zielong koricdwke do gniazda pomiarowego za
zaworem. Kiedy czynnik termiczny przeptynie przez zawor zmierzy¢
cisnienie roznicowe. (Caleffi kod 130005/6) (rys. L). Jesli zmierzona
wartos¢ cisnienienia réznicowego zawiera sie w zakresie ci$nienia
roznicowego pracy zaworu, warto$¢ natezenie przeptywu jest rowna
nastawionemu.

Regulacja natezenia przeptywu za pomoc
sitownika i zewnetrznego regulatora (rys. M-N
Zatozy¢ sitownik sterujacy na zawor (kod 145014), przykrecajac go
recznie (rys. M)

Jako alternatywa dla sitownika proporcjonalnego (kod
145014), mozliwe jest zainstalowanie na zaworze sifownika
termoelektrycznego typu ON/OFF (kod 656.02 lub 656.04) lub
sitownika termoelektrycznego typu proporcjonalnego (kod 656524),
dokrecajac nakretke do oporu i podfgczajac sitownik. (rys. N).
Podtaczy¢ sitownik do regulatora zewnetrznego w celu regulacji
przeptywu (napedy proporcjonalne) lub sterowania typu ON/OFF.

Konserwacja (rys. 0)

Usuna¢ powietrze nagromadzone w dolnej czesci korpusu
urzadzenia poprzez poluzowanie Sruby wkretakiem, bez
koniecznosci wyjmowania jej. Po zakoficzeniu powyzszych czynnosci
ponownie dokrecic srube (rys.0).

145437 H20 DN15/1/2" 0,02-020m¥h 145434 H20 DN 15/1/2" 0,02-0,20m¥%h
145447 H40 DN15/@3/4"M  0,08-0,40 m¥/h 145444 H40 DN15@3/4"M  0,08-0,40 m¥%h
145447 H80 DNI15/@3/4"M  0,08-0,80 m¥h 145444 H80 DN15@3/4"M  0,08-0,80 m¥%h
145557 H40 DN20/@1"M 0,08-0,40 m¥h 145554 H40 DN2021"M 0,08-0,40 m¥h
145557 H80 DN20/21"M 0,08-0,80 m¥h 145554 H80 DN2021"M 0,08-0,80 m*h
145557 1H2 DN20/21"M 0,12-1,20 m%h 145554 1H2 DN2021"M 0,12-1,20 m¥h
145667 1H8 DN25/@1 1/4"M 0,18-1,80 m7h 145664 1H8 DN25@1 1/4"M 0,18-1,80 m¥%h
145667 3HO DN25/@1 1/4”M 0,30-3,00 m¥%h 145664 3HO DN25@1 1/4"M 0,30-3,00 m¥7h
CESTINA (CS) ® ROMANA (RO) ® SLOVENSCINA (S e
POKYNY PRO INSTALACI, INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, PUNERE IN NAVODILA ZA VGRADNJO,

UVEDENI DO PROVOZU A UDRZBU

Dékujeme Vam, zZe jste nam dali prednost
volbou tohoto vyrobku.

Dalsi technické detaily tykajici se tohoto
produktu jsou Vam k dispozici na adrese
www.caleffi.com

TLAKOVE NEZAVISLY REGULACNI
VENTIL (PICV) FLOWMATIC

Upozornéni

Tyto pokyny byste si méli precist pred instalaci a Udrzbou zafizeni
avzit na védomi jejich obsah. Symbol ZA\ znamena:

POZOR! NEDODRZENI TECHTO POKYNU BY MOHLO VEST
K OHROZENI BEZPECNOSTI!

Bezpecnost
Musite dodrzovat bezpe¢nostni pokyny uvedené v piilozeném
dokumentu.

‘ TENTO NAVOD K OBSLUZE A UDRZBE PREDEJTE UZIVATELI ‘

‘ LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATN"MI ZAKONY ‘

Funkce

Tlakové nezavisly regulacnf ventil (PICV) udrzuje pritok topného
média na konstantni Grovni, a to i v proménlivych podminkach
diferen¢niho tlaku v hydraulickém okruhu, do kterého je
nainstalovan.

Hodnotu prdtoku Ize prednastavit ru¢né a/nebo Fidit pomoci
pohonu.

Tento ventil Ize pouzivat v klimatizacnich systémech.

Technické specifikace

Materialy

Télo: slitina odolna proti odzinkovani R
EN 12165 CW602N

Hlava: slitina odolna proti odzinkovani R

EN 12164 CW602N

Ovladaci vieteno a pist: nerezova ocel EN 10088-3 (AISI 303)
Sedlo uzavéru:

- (H20): slitina odolna v{ici oxidaci zinku@@R EN 12164 CW602N

- (H40, H80 e 1H2): PTFE

- (1H8 e 3H0): nerezova ocel EN 10088-3 (AISI 303)

Uzavér: EPDM
Membréna regulatoru tlaku: EPDM
Pruziny: nerezové ocel EN 10270-3 (AISI 302)
Tésnénf: EPDM
Ploché tésnéni: bezazbestovy fibr
Indikdtor prednastaveni: PA6G30
Otocny reguldtor: PA6

Funkeni charakteristiky
Médium:

voda, roztoky glykolu
Max. procentni podil glykolu ve smési: 50%

Max. provozni tlak: 25 bary

Max. provozni tlak:

koéd 145014 a 656.: 4 bard

Rozsah teplot: -20+120°C

Jmenovity provozni rozsah: 25+400 kPa

Rozsah regulace pritoku: (H20):0,02+0,2 m*/h
(H40):0,08+04 m*/h
(H80):0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m¥h

(1H8):0,18+1,80 m*/h

(3H0): 0,30+3,00 m*/h

Presnost: +5% nastavené hodnoty
Maximalni priitok s elektrotermickym ovladanim

fady 6561-6562 snizeny o: - (H20, H40, H80 e TH2): 20%

- (1H8 e 3H0): 25%

Prosakovani: tfida V podle EN60534-4
Typ: membrana
Pripojky:

- hlavni: -3/8",1/2",3/4" 1" 1 1/4"M

(EN 10226-1) s objimkou
-1/2",3/4",1"e 1 1/4" M (1SO 228-1)
- vstupy pro méfeni tlaku: 1/4" F (150 228-1) se zatkou
Instalace (obr. A-B-C-D-E-F)
Montaz a demontdz ventilu se smi provadét pouze tehdy, kdyz je
systém vychlazeny a bez tlaku (obr. A).

Pri instalaci se fidte smérem préitoku, vyznacenym Sipkou na téle
ventilu (obr. B).

Zafizen( bez pohonu Ize instalovat v jakékoliv poloze (obr. Q).

POZNAMKA: pokud chcete provést postup ,Kontrola zvoleného

pritoku” popsany nize v oddilu ,Provoz’, budete muset odstranit

ochranné zatky z portl na méfenf tlaku, kdyz je systém studeny a

bez tlaku.

- povolte zatky (A) a (B) pomoci 5mm imbusového klice

-vlozte rychloupinaci porty na méfeni tlaku (kod Caleffi 100000)
(obr.D).

Instalace s pohonem (obr. E).
Zafizeni s pohonem nelze instalovat v obracené poloze (obr. F).

Provoz (obr. G-H-I-L)
Uzavieni prdtoku (obr. G).

Regulace maximalniho konstantniho pritoku

- Ru¢né odsroubuite a odstranite zeleny ochrannou zatku (obr. H).

-Nastavte hodnotu nejvyssiho pritoku, kterd ma byt konstantné
udrZovéna.

Pouzijte k tomu 19mm Sestihranny klic. Drazka (1) na télese ventilu

slouzi k fyzickému oznacenf polohy. Pokud na konci tohoto postupu

nainstalujete zatku zpét na misto, vrchni ¢ast by méla byt dplné

oteviend (obr.latab.1).

Kontrola zvoleného pritoku

Vlozte a zajistéte adaptér ohebné trubky tak, aby byla cervend
armatura v portu pred ventilem (A) a zelend v portu za ventilem (B).
Za prachodu topného média méfte hodnotu Ap na ventilu
(kod Caleffi 130005/6) (obr. L).

Pokud je naméfend hodnota diferencniho tlaku v udavaném
rozsahu, zafizeni zajistuje pritok, na ktery bylo nastaveno.

Automaticka regulace priitoku s pohonem
a vnéjsim regulatorem (obr. M-N)

Zapojte ovlddaci ¢len na ventil (kod 145014) a ru¢né utdhnéte (obr. M).
Alternativné je na proporciondinim servo ovladani (kod 145014) lze
k ventilu pfipojit elektrotermické ovladani typu ON/OFF (kéd 656,02
nebo 656,04) nebo elektrotermické ovlddani proporcionalniho typu
(kod 656524), pricemz utahnéte klip az na doraz a pfipojte pohon.
(obr.N).

Pfipojte pohon k externimu reguldtoru na regulaci pratoku
(proporcionalni ovladani) nebo k ovlddani ON/OFF.

Udrzba (obr. 0)
Vypustte vzduch nahromadény ve spodni Casti télesa zafizeni
uvolnénim Sroubu pomoci sroubovéku, aniz by jste ji odstranili.

Po dokonceni operace znovu utdhnéte na doraz (obr. O).

FUNCTIUNE SI INTRETINERE

Va multumim pentru alegerea produsului
nostru.

Alte detalii tehnice despre acest dispozitiv
sunt _disponibile pe site-ul web www.
caleffi.com

VANA DE REGLAJ INDEPENDENT
AL PRESIUNII (PICV) FLOWMATIC

Avertismente

Urmatoarele instructiuni trebuiesc citite si intelese inainte de
a instala dispozitivul si de a efectua operatiuni de intretinere.
Simbolul 2\ inseamna:

ATENTIE! NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI POATE
GENERA SITUATII DE PERICOL!

Siguranta
Este obligatoriu sa se respecte instructiunile referitoare la
siguranta specificate in documentul din ambalaj.

ZAGON IN VZDRZEVANJE

Hvala, ker ste izbrali nas izdelek.

Podrobnejsi tehnicni podatki izdelka so
na voljo na spletni strani www.caleffi.com

TLACNO NEODVISNI REGULACIJSKI
VENTIL (PICV) FLOWMATIC

Opozorila

Sledeca navodila je potrebno prebrati pred montazo in izvajanjem
vzdrzevalnih del na izdelku. Simbol pomeni:

POZOR! NEUPOSTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVZROCI
NEVARNOST!

Varnost
Nujno upostevati varnostna navodila, prilozena v embalazi.

PRIROCNIK NAJ BO UPORABNIKOM
VSELEJNAVOLJO

LASATI ACEST MANUAL UTILIZATORULUI
PENTRU A-L FOLOSI

IZDELEK ODLAGAJTE V SKLADU Z
VELJAVNO ZAKONODAJO

ELIMINATIIN CONFORMITATE
CU NORMELE IN VIGOARE

Functie

Vana de reglaj independent al presiunii (PICV) mentine debitul
mediului termic la nivel constant, chiar si atunci cand difera conditiile
de presiune diferentiala din circuitul hidraulic pe care este montat.
Valoarea debitului poate fi pre-setata manual si/sau controlatd cu
un servomotor.

Poate i folosit pentru sistemele de aer conditionat.

Caracteristici tehnice

Materiale

Corp: aliaj rezistent la coroziunea zincului R
EN 12165 CW602N

Cap: aliaj rezistent la coroziunea zincului R

EN 12164 CW602N

Tijd de comanda si piston: otel inoxidabil EN 10088-3 (AISI 303)
Lagdr obturator:

- (H20): aliaj rezistent la coroziunea zincului R EN 12164 CW602N

- (H40, H80 si 1H2): PTFE

- (1H8 si 3HO): otel inoxidabil EN 10088-3 (AISI 303)

Obturator: EPDM
Membrana regulator presiune: EPDM
Arcuri: otel inoxidabil EN 10270-3 (AISI 302)
Garnituri: EPDM
Manson: fibra non-azbest
Indicator de pre-reglare: PA6G30
Selector: PA6
Parametri functionali
Fluide utilizate: apd, solutii glicolate
Procentaj maxim de glicol: 50%
Presiune max. de functionare: 25 bar
Presiune diferentiald max. cu actuator
cod 145014 i 656.: 4 bar
Domeniu de temperatura: -20+120°C
Domeniu Ap nominal de functionare: 25+400 kPa
Domeniul de reglare a debitului: (H20):0,02+0,2m*/h
(H40):0,08+04 m*/h
(H80):0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m*h

(1H8): 0,18+1,80 m*/h

(3H0): 0,30+3,00 m*/h

Precizie: +5% din set point
Debit max, cu comanda electrotermica montata

din seriile 6561, 6562 redus cu: - (H20, H40, H80 si TH2): 20%

- (1H8 si 3H0): 25%

Scurgere: clasa V conform EN60534-4
Tipologie: membrand
Racorduri

- principale: -3/8",1/2",3/4", 1" si 1 1/4"M

(EN 10226-1) cu racord olandez

-1/2",3/4",1"5i 1 1/4" M (1SO 228-1)

- prize de testare a presiunii 1/4" F (1SO 228-1) cu racord
Instalarea (fig. A-B-C-D-E-F)

Montarea sau demontarea vanei trebuie sa fie efectuatd intotdeauna
cu instalatia rece, nu sub presiune (fig. A).

Instalati in conformitate cu directia de curgere indicaté de sageata de
pe corpul fiecdrei vane (fig. B).

Dispozitivul poate fi instalat in orice pozitie féra servomotor (fig. C).

NOTA: dacé doriti s& executati procedura ,Verificarea debitului

selectat” descrisd In capitolul ,Functionare” de mai jos, va trebui sa

scoateti racordurile de protectie de pe prizele de testare a presiunii

atat timp cat instalatia este rece si nu se afld sub presiune.

- slabiti racordurile (A) si (B) cu o cheie Allen de 5 mm

-introduceti prizele de testare a presiunii cu imbinare rapida
(cod Caleffi 100000) (fig. D).

Instalare cu servomotor (fig. E).
Dispozitivul nu poate fi instalat cu servomotorul résturnat (fig. F).

Functionare (fig. G-H-I-L)
Inchiderea debitului (fig. G).

Reglajul debitului maxim constant

- Scoateti racordul verde de protectie desurubdndu-I manual (fig. H).
- Setati valoarea superioard a debitului care trebuie mentinutd

constantd.

Pentru aceasta procedurd, utilizati o cheie hexagonala de 19 mm.
Crestatura (1) de pe corpul vanei este referinta fizica de pozitionare.
Daca racordul este montat din nou la finalul procedurii, partea de sus
trebuie deschisd complet (fig. 1 5i TAB.1).

Verificarea debitului selectat

Introduceti si blocati adaptorul tevii flexibile cu cuplajul rosu in priza
din amonte (A), iar cu cel verde in priza din aval (B).

In timpul curgerii agentului termic, mdsurati valoarea Ap a vanei
(cod Caleffi 130005/6) (fig. L).

Dacd presiunea diferentiala masuratd se afld in intervalul declarat,
dispozitivul asigura debitul la care a fost setat.

Reglajul automat al debitului cu servomotor
si regulator extern (fig. M-N)

Racordati actuatorul de comandd la vana (cod 145014),
insurubandu-I manual (fig. M).

Ca alternativa la servomotorul proportional (cod 145014), se poate
racorda pe vana comanda electrotermica de tip ON/OFF (cod
656.02 sau 656.04) sau comanda electrotermica de tip proportional
(cod 656524), insuruband clema pana la capat si cupland actuatorul.
(fig. N).

Racordati actuatorul la un regulator extern pentru a regla debitul
(comenzi proportionale) sau pentru controlul de tip ON/OFF.

Intretinerea (fig. 0)

Evacuati aerul acumulat in partea inferioard a corpului dispozitivului,
slabind surubul cu o surubelnitd, dar fara a-| inldtura. La terminarea
operatiei insurubati pand la capat (fig. O).

Delovanje

Tla¢no neodvisni regulacijski ventil (PICV) vzdrzuje pretok
ogrevalnega medija na konstantni ravni tudi ob nihanjih tlacnih
razmer v hidravlicnem tokokrogu, v katerega je ventil vgrajen.
Vrednost pretoka se lahko predhodno rocno nastavi in/ali regulira
s pogonom.

Lahko se uporablja v klimatskih sistemih.

Tehnicne lastnosti

Materiali

Telo: iz medenine, ki preprecuje izlo¢anje cinka @R
EN 12165 CW602N

Glava: izmedenine, ki preprecuje izlo¢anje cinka @R

EN 12164 CW602N

Krmilno vreteno in bat: nerjavno jeklo EN 10088-3 (AISI 303)
Sede zapirala:

- (H20): zliatina odolna voci oxidacii zinku QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 a TH2): PTFE

- (1H8 a 3H0): nerezova ocel EN 10088-3 (AISI 303)

Zapiralo EPDM
Membrana regulatorja tlaka: EPDM
Vzmeti: nerjavno jeklo EN 10270-3 (AISI 302)
Tesnila: EPDM
Tesnilka: neazbestna vlakna
Indikator prednastavitve: PA6G30
Vrtljivi gumb: PA6

Zmogljivosti

Medij: voda, raztopine z vsebnostjo glikola

Najvecji odstotek glikola: 50%
Max. prevadzkovy tlak: 25 bary
Maximalny diferencny tlak s pohonom

kod 145014 a 656 4 bary
Rozsah teplot: -20+120°C
Menovity prevadzkovy rozsah Ap: 25 - 400 kPa

(H20):0,02-02m*/h
(H40):0,08 - 04 m*/h
(H80): 0,08 - 0,8 m*/h
(1H2):012-12m*h
(1H8):0,18 - 1,80 m*/h
(3H0):0,30 - 3,00 m*/h
Presnost: +5 % nastavenej hodnoty
Maximalny prietok s elektrotermickym ovladacim
radu 6561-6562 znizeny o: - (H20, H40, H80 a TH2): 20%
- (1H8 a 3HO): 25%

Rozsah reguldcie prietoku:

Presakovanie: trieda V podla EN60534-4
Typ: membrana
Pripojky:

- hlavné: -3/8',1/2",3/4",1"a11/4"M

(EN 10226-1) s objimkou
-1/2",3/4",1"a 1 1/4" M (15O 228-1)
- prikljucki za preverjanje tlaka: 1/4"F (15O 228-1) s cepom
Vgradnja (sl. A-B-C-D-E-F)
Ventil namescajte in odstranjujte samo, ko je sistem hladen in ni pod
tlakom (sl. A).

Pri vgrajevanju upostevajte smer pretoka, ki jo oznacuje puscica na
telesu ventila (sl. B).

Napravo brez aktivatorja se lahko vgradi v poljubnem polozaju (sl. C).

OPOMBA: Ce Zelite opraviti postopek »preverjanje izbranega

pretokas, opisan v poglavju »Delovanje«, morate odstraniti zasCitne

Cepe s prikljuckov za preverjanje tlaka, ko je sistem hladen in ni pod

tlakom.

- sprostite ¢epa (A) in (B) z inbus klju¢em 5 mm.

- vstavite prikljucka za preverjanje tlaka s hitrima spojkama (Caleffi,
koda 100000) (sl. D).

Vgradnja z aktivatorjem (sl. £).
Naprave ni mogoce vgraditi z aktivatorjem, obrnjenim navzdol (sl. F).

Delovanje (sl. G-H-I-L)
Zapiranje pretoka (sl. G).

Regulacija najvecjega konstantnega pretoka

- Odstrante zeleny ochranny uzaver, tako da ga rocno odvijete (sl. H).
- Nastavite najvecji pretok, ki naj ga ventil konstantno vzdrzuje.

Pri tem uporabite 19 mm Sestrobni klju¢. Utor (1) na telesu ventila
nakazuje polozaj. Ce po koncanem postopku ¢ep namescate nazaj,
mora biti zgornji del popolnoma odprt (sl. 1in TAB.1).

Preverjanje izbranega pretoka

Vstavite in zaprite rdec priklju¢ek na vhodu (A) in zelen prikljucek
na izhodu (B).

Med pretokom ogrevalnega medija skozi ventil izmerite Ap na
ventilu (Caleffi, koda 130005/6) (sl. L).

Ce je vrednost izmerjenega diferencnega tlaka znotraj deklariranega
obmocja, naprava vzdrzuje pretok, na katerega je nastavljena.

Samodejna requlacija pretoka s pogonom in
zunanjim regulatorjem (sl. M-N)

Zapojte ovladaci ¢len na ventil (kdd 145014) a ru¢ne utiahnite (obr. M).
Alternativne je na proporciondlnom servoovladani (kod 145014)
mozné k ventilu pripojit elektrotermické ovlddanie typu ON/
OFF (kéd 656,02 alebo 656,04) alebo elektrotermické ovladanie
proporciondineho typu (kéd 656524), pricom utiahnite klip az na
doraz a pripojte pohon. (obr. N).

Pripojte pohon k externému reguldtoru na reguléciu prietoku
(proporciondlne ovladanie) alebo na ovlddanie ON/OFF.

Udrzba (obr.0)

Vypustite vzduch nahromadeny v spodnej Casti telesa zariadenia
uvolnenim skrutky pomocou skrutkovaca bez toho, aby ste ju vybrali
Po dokonceni operacie znovu utiahnite na doraz (obr. O)

145001 1/2"Fx3/8"M
145003 3/4"Fx 1/2"M
145005 1"F x 3/4" M
145006 1"Fx 1"M
145007 11/4"Fx1"M
145008 1 1/4"Fx11/4"M

HRVATSKI

UPUTE ZA MONTAZU,
PUSTANJE U RAD | ODRZAVANJE

Hvala vam Sto ste odabrali nas proizvod.

Dalgnje tehnicke pojedinosti o _ovom
uredaju raspolozive su ha www.caleffi.com

TLACNO NEOVISNI REGULACLISKI
VENTIL (PICV) FLOWMATIC

Upozorenja

Ove upute pazljivo procitajte i shvatite prije montaze i odrzavanja
proizvoda. Simbol /A znaci:

OPREZ! UKOLIKO NE SLIJEDITE OVE UPUTE, MOZE DOCI DO
UGROZAVANJA SIGURNOSTI!

Sigurnost
Sigurnosne upute prilozene proizvodu moraju se procitati
i postovati.

145014 24V (0+10V)

(HR) ®

‘ OVE UPUTE OSTAVITI KORISNIKU NA RASPOLAGANJE

‘ ODLOZITE U SKLADU S LOKALNIM PROPISIMA

Djelovanje

Tlacno neovisni regulacijski ventil (PICV) odrzava nepromjenjiv
protok toplinskog medija, ¢ak i kada se uvieti diferencijalnog tlaka
u hidrauli¢cnom krugu, u koji je ugraden, mijenjaju.

Vrijednost protoka moze se prethodno ru¢no postaviti i/ili regulirati
uz pomoc glave ventila.

Moze se rabiti u klimatizacijskim sustavima.

Tehnicke karakteristike

Materijali

Tijelo: mesing koji sprecava ispustanje cinka QR
EN 12165 CW602N

Glava: mesing koji sprecava ispustanje cinka QR

EN 12164 CW602N

Regulacijsko vreteno i klip:  nehrdajuci celik EN 10088-3 (AISI 303)
LeZiSte zatvaraca:

- (H20): mesing koji spre¢ava ispustanje cinka QR EN 12164 CW602N

- (H40, H80 e TH2): PTFE

- (TH8 e 3HO): nehrdajuci celik EN 10088-3 (AISI 303)

Zatvarac: EPDM
Membrana tla¢nog regulatora: EPDM
Opruge: nehrdajuci celik EN 10270-3 (AISI 302)
Brtve: EPDM
Brtva neazbestna vlakna
Indikator prethodne prilagodbe: PA6G30
Gumb: PA6
Radne znacajke
Medij: voda, otopine glikola
Maks. postotak glikola: 50%
Maksimalni radni tlak: 25 bar
Maks. diferencijalni tlak s pogonom
Sifra 1450141 656.: 4 bar
Raspon temperature: -20+120°C
Raspon Ap pri nazivnom radu: 25+400 kPa
Raspon regulacije protoka: (H20): 0,02+0,2 m*/h
(H40): 0,08+0,4 m*/h
(H80): 0,08+0,8 m*/h
(1H2):0,12+1,2 m¥h

(1H8):0,18+1,80 m*/h

(3H0):0,30+3,00 m*/h

Preciznost: +5% referentne tocke
Maks. protok kod ugradene termoelektricne glave iz

serije 6561-6562 smanjen za: - (H20, H40, H80 i TH2): 20%

- (1H8 13H0): 25%

Curenje: klasa V prema normi EN60534-4
Tip: membrana
Prikljucci:

- glavni: -3/8",1/2",3/4",1"111/4"M

(EN 10226-1) sa spojnicom
-1/2,3/4", 1711 1/4" M (1SO 228-1)
- prikljucci za ispitivanje tlaka: 1/4" F (15O 228-1) s cepom
Montaza (sl. A-B-C-D-E-F)
MontaZa i demontaZa ventila uvijek se moraju obavljati kada je sustav
hladan i kada nije pod tlakom (sl. A).

Montirajte u skladu sa smjerom protoka oznacenim strelicom na
tijelu ventila (sl. B).

Uredaj se moze montirati u svakom poloZaju bez pogona (sl. C).

NAPOMENA: ako Zelite obaviti postupak za ,provjeru odabranog

protoka” opisan u nastavku u poglavlju ,Rad’, morat cete skinuti

zastitne Cepove s prikljucaka za ispitivanje tlaka dok je sustav hladan

i nije pod tlakom.

- otpustite epove (A) i (B) imbus kljucem od 5 mm

-umetnite prikljucke za ispitivanje tlaka za brzu montazu (Sifra
Caleffi 100000) (sl. D).

MontaZa s pogonom (sl. E).

Uredaj se ne moze montirati s pogonom okrenutim prema dolje
(sl.F).

Rad (sl. G-H-I-L)
Prekid protoka (sl. G).

ija '] p
- Ru¢no odvijte zeleni zastitni ¢ep i skinite ga (sl. H)
- Namjestite najvecu vrijednost protoka da bude konstantna.
Uporabite imbus klju¢ od 19 mm. Udubljenje (1) na tijelu ventila
predstavlja referentnu tocku za postavljanje. Ako ¢ete nakon postupka
vratiti ¢ep, gornji dio treba biti potpuno otvoren (sl. 11 TAB.1).

Provjera odabranog protoka

Umetnite i fiksirajte adapter elasticne cijevi s crvenim nastavkom na
prikljucak uzvodno (A), a onaj sa zelenim nastavkom na prikljucak
nizvodno (B).

Tijekom prolaska toplinskog medija izmjerite Ap ventila (Sifra Caleffi
130005/6) (sl. L).

Ako je izmjerena vrijednost diferencijalnog tlaka unutar dopustenog
raspona, uredaj osigurava postavljeni protok.

Automatska regulacija protoka uz pomo¢
pogona i vanjskog regulatora (sl. M-N)

Montirajte regulacijski pogon na ventil (Sifra 145014) tako $to Cete ga
ru¢no pritegnuti (sl. M).

Umjesto proporcionalnog pogona (3ifra 145014), na ventil mozete
montirati termoelektri¢nu glavu tipa ON/OFF (Sifra 656.02 0 656.04)
ilitermoelektri¢nu glavu proporcionalnog tipa (Sifra 656524), tako Sto
Cete zavrnuti spojnicu do kraja i montirati pogon. (sI. N).

Spojite pogon s vanjskim regulatorom kako biste prilagodili protok
(proporcionalne glave) ili za kontrolu tipa ON/OFF.

Odrzavanje (sl. 0)

Ispraznite nakupljeni zrak u donjem dijelu tijela uredaja tako $to
Cete uz pomoc¢ odvrtaca popustiti vijak, ali ga nemojte skinuti. Na
zavrsetku radnje ponovno ga zavrnite do kraja (sl. O).

COMPATIBLE AC
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SRPSKI

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE,
PUSTANJE U RAD | ODRZAVANJE

Zahvaljujemo vam se sto ste odabrali nas
proizvod.

Blizi tehnicki detalji o ovom uredaju mogu
se naci na veb-stranici www.caleffi.com

REGULACIONI VENTIL NEZAVISAN
OD PROMENE PRITISKA (PICV)
FLOWMATIC

Upozorenja

Sledeca uputstva treba procitati pre instaliranja i odrzavanja
proizvoda. Simbol znadi:

PAZNJA! NEPOSTOVANJE OVIH UPUTSTAVA MOGLO BI DA
PROUZROKUJE OPASNOST!

Bezbednost
Obavezno se treba pridrzavati ovih uputstava o bezbednosti koja
su data na posebnom dokumentu u pakovanju.

‘ OSTAVITE OVAJ PRIRUCNIK KORISNIKU KAO REFERENCU ‘

(SR) ®

RS _________|
= 22

656502 230V
656504 24V

TURKGE

KURULUM, DEVREYE ALMA
VE BAKIM TALIMATLARI

Uriiniimiizii tercih ettiginiz icin tesekkiir
ederiz.

Bu cihazla ilgili teknik detaylar ayrica www.
caleffi.com” ve/veya www.caleffi.com.tr
adresinde yer almaktadir

BASINCTAN BAGIMSIZ KONTROL
VANASI (PICV) FLOWMATIC

Uyarilar

Kurulum ve bakim islemleri uygulanmadan énce, triin ile ilgili
asagidaki talimatlar okunmali ve anlasilmalidir. Sembol A\ su
anlama gelir:

DIKKAT! BU TALIMATLARA UYULMAMASI, GUVENLIK
TEHLIKESINE NEDEN OLABILIR!

Giivenlik
Beraberinde verilen belgede yer alan guvenlik talimatlarina
mutlaka UYULMALIDIR.

(TR) ®
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‘ ODLOZITE U SKLADU SA LOKALNIM PROPISIMA ‘

Funkcija

Regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV) odrzava
protok radnog fluida na konstantnom nivou, ¢ak i kada diferencijalni
pritisak u strujnom krugu u kome je postavljen varira.

Podesena vrednost protoka se moze podesiti rucno i/ili kontrolisati
kori¢enjem aktuatora.

Uredaj se moze koristiti u klimatizacionim sistemima.

Tehnicke karakteristike

Materijali

Telo: legura otporna na dezinfekciju R
EN 12165 CW602N

Mehanizam: legura otporna na dezinfekciju QR

EN 12164 CW602N

Kontrolno vreteno i klip: nerdajuci Celik EN 10088-3 (AISI 303)
Sediste zatvaraca:

- (H20): legura koja sprecava ispustanje cinka @R EN 12164 CW602N

- (H40, H80 e 1H2): PTFE

- (1H8 e 3HO): nerdajuci celik EN 10088-3 (AISI 303)

Zatvara¢ EPDM
Membrana regulatora pritiska: EPDM
Opruge: nerdajuci Celik EN 10270-3 (AISI 302)
Zaptivke: EPDM
Zaptivni konac: vlakno vez azbesta
Indikator pretpodesavanja: PA6G30
Dugme: PA6
Performanse

Radni fluid: voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola: 50%
Maksimalni radni pritisak: 25 bar
Maks. diferencijalni pritisak s aktuatorom

art. 1450141 656.: 4 bar
Opseg temperature: -20+120°C
Nominalni radni opseg Ap: 25+400 kPa
Opseg regulacije protoka: 0,

(3H0):0,30+3,00 m*h
+5% od zadane vrednosti
Maksimalan protok sa montiranim termoelektri¢nim aktuatorom

Tacnost:

- (H20, H40, H80 e 1H2): 20%
- (1H8113H0): 25%

serije 6561-6562 smanjen za:

Curenje: klasa V prema EN60534-4
Tip: membrana
Prikljucci:

- glavni -3/8",1/2",3/4" 1" 1 1/4"M

(EN 10226-1) sa holenderom
-1/2",3/4",1" 11 1/4" M (15O 228-1)
- prikljucci za testiranje pritiska: 1/4"F (150 228-1) sa cepom
Instaliranje (sl. A-B-C-D-E-F)
Sklapanje i rasklapanje ventila uvek treba da se izvréi kada je sistem
hladan i kada nije pod pritiskom (sl. A).

Instalirati vodeci racuna o smeru protoka pokazanog strelicom na
telu ventila (sl. B)

Uredaj bez aktuatora na sebi moze biti postavljen u bilo koji poloZaj
(sl.Q).

NAPOMENA: ukoliko Zelite da sprovedete proceduru Provera zadate

vrednosti protoka” koja je opisana u odeljku ,Princip rada” potrebno

je ukloniti zastitne Cepove iz prikljucaka za testiranje pritiska dok je

sistem hladan i nije pod pritiskom.

- olabavite ¢epove na priklju¢cima (A) i (B) imbus kljucem od 5 mm

- umetnite prikljucke za testiranje pritiska koji se brzo postavljaju
(Caleffi art. 100000) (sl. D)

Instaliranje sa aktuatorom (sl. E).
Uredaj sa aktuatorom na sebi ne sme biti postavljen naopako (sl. F).
Princip rada (sl. G-H-I-L)

Zaustavljanje protoka (sl. G).

Podes . Keimal P
P

j g g protoka

- Uklonite zeleni zastitni Cep tako $to cete ga odvrnuti rukom (sl. H).

-Podesite najvisu vrednost protoka koja treba da se odrzava
konstantnom.

Da biste obavili ovaj postupak, koristite $estougaoni klju¢ od 19 mm.

Zarez (1) na telu ventila je fizicka referenca za pozicioniranje. Ako se ¢ep

ponovo postavi na kraju postupka, gornji deo mora da bude potpuno

otvoren (sl. 11 TAB.1).

Provera izabranog protoka

Umetnite i zakljucajte adapter savitljive cevi sa crvenim fitingom
u uzvodni prikljucak za testiranje (A), a zeleni u nizvodni prikljucak (B).
Kada radni fluid prode, izmerite Ap ventila (Caleffi art. 130005/6)
(sl.L).

Ako je izmerena vrednost diferencijalnog pritiska u okviru navedenog
opsega, uredaj pruza protok za koji je podesen.

Automatska regulacija protoka aktuatorom
i spoljasnjim regulatorom (sl. M-N)

Na ventil postavite kontrolni aktuator (art. 145014) tako $to cete ga
rukom zavrnuti (sl. M)

Kao alternativa proporcionalnom aktuatoru (art. 145014), na
ventil moZe takode da se postavi termotermoelektri¢ni aktuator
tip ON/OFF (art. 656.02 ili 656.04) ili termoelektri¢ni aktuator
proporcionalnog tipa (art. 656524), zavr¢uci spojnicu do kraja i
postavljajuci aktuator. (sl. N).

Spojite aktuator za spoljni regulator protoka (proporcionalni
aktuatori) ili za kontrolu tipa ON/OFF

Odrzavanje (sl.0)

Ispraznite nakupljeni vazduh u donjem delu tela uredaja, tako sto
Cete olabaviti vijak uz pomo¢ odvijaca, ali ga nemojte ukloniti. Na
kraju operacije zavrnuti do kraja (slika O).

‘ YEREL YONETMELIKLERE UYGUN OLARAK iMHA EDIN ‘

Al ¢y g8 b g il (ya ald ‘

Islev

Basingtan bagimsiz kontrol vanasi (PICV), takili oldugu hidrolik
devredeki diferansiyel basing kosullar farkli olsa bile termik ortamin
akis hizini sabit bir diizeyde tutar.

Akis hizi degeri manuel olarak 6nceden ayarlanabilir ve/veya bir
akttiator kullanilarak kontrol edilebilir.

Klima sistemlerinde kullanilabilir.

Teknik ozellikler

Malzemeler

Govde: ¢inkosuzlasma dayanimli alasim QR
EN 12165 CW602N

Baglik: ¢inkosuzlasma dayanimli alasim QR

EN 12164 CW602N

Kontrol pimi ve piston: paslanmaz celik EN 10088-3 (AISI 303)
Obtirator yatagr:

- (H20): cinkosuzlasma dayanimli alasim @R EN 12164 CW602N

- (H40, H80 ve TH2): PTFE

- (1H8 ve 3HO): paslanmaz gelik EN 10088-3 (AISI 303)

Obtrator: EPDM
Basing reguilatori membrani: EPDM
Yaylar: paslanmaz celik EN 10270-3 (AISI 302)
Contalar: EPDM
Conta: Asbestsiz fiber
On ayar gostergesi: PA6G30
Buton: PA6
Performans

Akiskan ortam: su, glikol soltisyonlari
Maks. glikol yizdesi: %50

Maksimum calisma basinc: 25 bar

145014 ve 656. kodlu akttator

ile maksimum diferansiyel basing: 4 bar

Calisma sicaklik araligi: -20+120°C

Nominal Ap galisma araligi: 25+400 kPa

Debi ayar araligr: (H20): 0,02+0,2 m*/s
(H40): 0,08+0,4 m¥/s
(H80):0,08+0,8 m*/s
(1H2):0,12+12 m%/s

(1H8): 0,18+1,80 m¥/s

(3H0):0,30+3,00 m*/s

Hassasiyet: Ayar noktasinin +%5'i
Maksimum akis hizi (debi), 6561-6562 serisi termo-elektrik aktliator
takili iken asagidaki oranda azalir: - (H20, H40, H80 ve 1H2): %20
- (1H8 ve 3HO): %25

Sizinti: EN60534-4 uyarinca sinif V
Tip: membran
Baglantilar:

- baslica: -3/8",1/2",3/4", 1" ve 1 1/4'M

(EN 10226-1) rakor ile
172, 3/4", 1" ve 1 1/4" M (15O 228-1)
- basing testi portlar 1/4" F (SO 228-1) tapali
Kurulum (res. A-B-C-D-E-F)
Vanalarin montaji ve sokdlmesi, daima sistem sogukken ve basing
altinda degilken gergeklestirilmelidir (resim A).

Vana govdesinin Gzerindeki okla gosterilen akis yonine gore
kurulum yapin (resim B).

Cihaz, aktiiatorsiiz olarak her konumda takilabilir (res. C).

NOT: Asagidaki “Kullanim” bolimiinde agiklanan “Secilen akig hizinin
denetlenmesi” prosediriini gergeklestirmek istiyorsaniz, sistem
soguk ve basingsiz haldeyken basing testi portlarindan koruyucu
tapalari gikarmalisiniz.

- (A) ve (B) tapalanini 5 mm Alyen anahtar kullanarak gevsetin

- pratik gegme basing testi portlarini takin (CALEFFI kodu 100000) (res. D).

AktUatorle montaj (res. E).

Cihaz aktiiator bag asagi halde takilamaz (res. F).

Calisma (res. G-H-I-L)
Akis hizi kesme (res. G).

Maksimum sabit akis hizi ayarlama

- Yesil koruyucu tapayr manuel olarak sokerek gikarin (res. H).

- En yuksek akis hizi sabit tutulacak sekilde ayarlayin.

Bu prosedur icin 19 mm altigen anahtar kullanin. Vana gévdesindeki
centik (1) fiziksel konumlandirma referansidir. Proseduriin sonunda
tapa yeniden takilacaksa Gst kisim tamamen agilmalidir (res. | ve TAB.1).

Segilen akig hizinin denetimi

Esnek boru adaptorind test portuna kirmizi baglanti elemani akig
yukari (giris) (A), yesil baglanti elemani (B) akis asadi (cikis) yoninde
olacak sekilde takin ve sabitleyin.

Termal ortamin gegisi sirasinda vananin Ap degerini olgtin (Caleffi
kodu 130005/6) (res. L).

Olgtlen diferansiyel basing dederi belirtilen araliktaysa, cihaz
ayarlandigi akis hizini saglamaktadir.

Aktiiator ve harici regiilatorle otomatik akis
hizi ayari (res. M-N)

Kontrol akttiatorind (kod 145014) vanaya manuel olarak takin (res.
M).
Oransal aktlatore alternatif olarak (kod 145014), Klipsi tamamen
sikarak ve akttatord takarak, vanaya ON/OFF termo-elektrik aktiator
(kod 656.02 veya 656.04) ya da oransal termo-elektrik akttator (kod
656524) takilabilir. (res. N).

Debiyi (oransal komutlar) veya ON/OFF kontrolu ayarlamak igin
aktUatord harici regiilatore baglayin.

Bakim (res.0)

Bir tornavida ile vidayr ¢ikarmadan sadece gevseterek, aygitin alt
kisminda biriken havayi bosaltin. Islem tamamlandiginda, duruncaya
dek geri vidalayin (res.O).
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