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区域热力站

区域热力站根据其功能分为以下几种：

高温热力站适合于散热器采暖系统，它直接使用

集中供应的热源水。

供暖电动两通阀由室内编程温控器控制开/关。

编程温控器通常安装在室内温度最不利位置。

散热器系统安装恒温阀，自动调节其所在房间的

室内温度。

当有生活热水需求时，水流开关通过中控电子调

节器做出如下控制：

供暖的电动两通阀关闭，生活热水板换前端的电

动两通阀开启，此两通阀为流量模拟调节型，它能

根据设定的热水温度自动调节一次换热流量。

通常来说，板换前的电动两通阀支路可以不用压

差调节器，但需要确定模拟调节阀在其最大工作压

差值时可以正常运行且不造成管路抖动。

供暖方式

生活热水方式高温热力站

压差调节器能有效避免恒温阀关闭时增大的压差，

压差设定值可参考：

散热器采暖：1,500 - 1,600 mm水柱

风机盘管采暖：2,500 - 3,000 mm水柱。

高温热力站

集中供暖系统之变流量型热力站
Ingg. Marco Doninelli, Mario Doninelli, Ezio Prini

我们这期水力杂志将重点讨论集中供暖系统中的

的变流量型热力站的运用技术。所谓变流量型热力

站实际为使用区域两通阀供暖型的热力站，它只在

系统需要热量时开启且只供应所需的流量。

我们将分两个部分进行阐述：

第一部分：区域热力站的种类及特征；

第二部分：区域热力站的内部构造图示。
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中温热力站适合于供水温度50 - 75℃的散热器或

风机盘管采暖系统。

室内编程温控器通过中控调节器开关供暖的电动

三通阀，温控器通常安装在室内温度最不利的位置。

中控调节器根据供暖供水温感的反馈值调节电动

三通阀，使供水温度与设定温度一致。供暖系统回

水的变频泵用于辅助回水与一次高温水混合。

散热器系统通常使用恒温阀，风机盘管系统使用

电动调节阀来自动调节其室内空气温度。

压差调节器能有效避免恒温阀关闭时增大的压差，

压差设定值可参考：

散热器采暖：1,500 - 1,600 mm水柱

风机盘管采暖：2,500 - 3,000 mm水柱。

当有生活热水需求时，水流开关通过中控电子调

节器做出如下控制：

供暖的电动三通阀关闭，生活热水板换前端的电

动两通阀开启，此两通阀为流量模拟调节型，它能

根据设定的热水温度自动调节一次换热流量。

通常来说，板换前的电动两通阀支路可以不用压

差调节器，但需要确定模拟调节阀在其最大工作压

差值时可以正常运行且不造成管路抖动。

中温热力站

供暖方式

生活热水方式

中温热力站
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低温热力站适合于供水温度25 - 45℃的辐射地板

采暖系统。

室内编程温控器通过中控调节器开关供暖的电动

三通阀，温控器通常安装在室内温度最不利的位置。

中控调节器根据供暖供水温感的反馈值调节电动

三通阀，使供水温度与设定温度一致。供暖系统回

水的变频泵用于辅助回水与一次高温水混合。

安全温度开关控制三通混合阀前的安全两通阀，

它能防止意外的高温水进入辐射地板采暖系统。这

能有效保护地暖系统，尤其是在使用地板的情况下，

避免裂缝、起泡和变形。

地板采暖系统可使用热电阀分室温控，或者使用

当有生活热水需求时，水流开关通过中控电子调

节器做出如下控制：

供暖的电动三通阀关闭，生活热水板换前端的电

动两通阀开启，此两通阀为流量模拟调节型，它能

根据设定的热水温度自动调节一次换热流量。

通常来说，板换前的电动两通阀支路可以不用压

差调节器，但需要确定模拟调节阀在其最大工作压

差值时可以正常运行且不造成管路抖动。

低温热力站

供暖方式 生活热水方式

区域阀控制区域温度。

压差调节器能有效避免分水器支路热电阀关闭时

增大的压差，压差设定值可参考：

辐射地板采暖：2,500 - 3,000 mm水柱。

低温热力站
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双换热器式热力站

双换热器式热力站通过板换将一次热源换热作为

二次系统采暖使用，用户采暖的循环水与一次高温

供水隔离，不相混合。它通常适合于一次热源温度

较高压力较大，或者一次循环介质不适合于家庭采

暖的情况。用户端可以选择高温或低温采暖系统。

热力站供暖换热板换的后端采暖系统配备了闭式

循环系统所需的循环、安全、补水、膨胀元件。

室内编程温控器通过中控调节器开关供暖板换一

次侧的电动两通阀，温控器通常安装在室内温度最

不利的位置。

中控调节器根据供暖供水温感的反馈值调节供暖

板换一次侧的电动两通阀，使供水温度与设定温度

一致。

当有生活热水需求时，水流开关通过中控电子调

节器做出如下控制：

供暖板换前端的的电动两通阀关闭，生活热水板

换前端的电动两通阀开启，此两通阀为流量模拟调

节型，它能根据设定的热水温度自动调节一次换热

流量。

通常来说，板换前的电动两通阀支路可以不用压

差调节器，但需要确定模拟调节阀在其最大工作压

差值时可以正常运行且不造成管路抖动。

双换热器式热力站

供暖方式

生活热水方式

在使用辐射地板采暖系统时，需要安全温度开关

控制一次换热两通阀以及辐射地板采暖系统循环泵，

它能防止意外的高温水进入辐射地板采暖系统。这

能有效保护地暖系统，尤其是在使用地板的情况下，

避免裂缝、起泡和变形。
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单换热器式热力站通过板换将一次热源换热作为

二次系统采暖使用，用户采暖的循环水与一次高温

供水隔离，不相混合。它通常适合于一次热源温度

较高压力较大，或者一次循环介质不适合于家庭采

暖的情况。用户端通常采用散热器采暖系统。

热力站供暖换热板换的后端采暖系统配备了闭式

循环系统所需的循环、安全、补水、膨胀元件。

室内编程温控器通过中控调节器开关供暖板换一

次侧的电动两通阀，温控器通常安装在室内温度最

不利的位置。

当储热式生活热水水箱的温控器低于其设定值时，

电动三通切换阀朝向供暖端关闭，水箱换热端开启，

水箱开始加热生活用水。

通常来说，生活热水换热支路可以不用压差调节

器，但需要确定模拟调节阀在其最大工作压差值时

可以正常运行且不造成管路抖动。

单换热器式热力站

供暖方式

生活热水方式

中控调节器根据供暖供水温感的反馈值调节供暖

板换一次侧的电动两通阀，使供水温度与设定温度

一致。

板换后端的电动三通切换阀通常朝向供暖端开启。

单换热器式热力站
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除了前面所介绍的热力站主要控制元件外，热力

站还配备有：

－热计量表：热力站内预留了热计量表安装的位

置，用户可选择配备热表。在某些情况下，热表安

装在用户不易接触的管道井内。

－一次系统截止阀：便于热力站的维修维护。

高温热力站 －运行图示及内部构造 －过滤器：在一次供水进水口，防止系统杂质影

响热表或其它调节元件正常工作。

热力站具备了生活热水预热功能，当生活热水长

时间未使用时，热水出水端的温感会指令热水板换

前端的两通阀开启，这样能够让板换内的热水水温

预热，便于用户使用时缩短等候热水时间。

以下是热力站的供暖及生活热水运行及内部结构

图示。
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除了前面所介绍的热力站主要控制元件外，热力

站还配备有：

－热计量表：热力站内预留了热计量表安装的位

置，用户可选择配备热表。在某些情况下，热表安

装在用户不易接触的管道井内。

－一次系统截止阀：便于热力站的维修维护。

中温热力站 －运行图示及内部构造 －过滤器：在一次供水进水口，防止系统杂质影

响热表或其它调节元件正常工作。

热力站具备了生活热水预热功能，当生活热水长

时间未使用时，热水出水端的温感会指令热水板换

前端的两通阀开启，这样能够让板换内的热水水温

预热，便于用户使用时缩短等候热水时间。

以下是热力站的供暖及生活热水运行及内部结构

图示。
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除了前面所介绍的热力站主要控制元件外，热力

站还配备有：

－热计量表：热力站内预留了热计量表安装的位

置，用户可选择配备热表。在某些情况下，热表安

装在用户不易接触的管道井内。

－一次系统截止阀：便于热力站的维修维护。

－过滤器：在一次供水进水口，防止系统杂质影

响热表或其它调节元件正常工作。

低温热力站 －运行图示及内部构造 热力站具备了生活热水预热功能，当生活热水长

时间未使用时，热水出水端的温感会指令热水板换

前端的两通阀开启，这样能够让板换内的热水水温

预热，便于用户使用时缩短等候热水时间。

热力站还具备了地板烘干功能，它适合于辐射

地板采暖系统，当地暖盘管铺设完毕浇注混凝土时，

热力站按烘干程序逐步提升供水温度，这样能在系

统运行前将地板彻底烘干。

以下是热力站的供暖及生活热水运行及内部结构

图示。



13



14

除了前面所介绍的热力站主要控制元件外，热力

站还配备有：

－热计量表：热力站内预留了热计量表安装的位

置，用户可选择配备热表。在某些情况下，热表安

装在用户不易接触的管道井内。

－一次系统截止阀：便于热力站的维修维护。

－过滤器：在一次供水进水口，防止系统杂质影

响热表或其它调节元件正常工作。

双换热器式热力站 －运行图示及内部构造 热力站具备了生活热水预热功能，当生活热水长

时间未使用时，热水出水端的温感会指令热水板换

前端的两通阀开启，这样能够让板换内的热水水温

预热，便于用户使用时缩短等候热水时间。

热力站还具备了地板烘干功能，它适合于辐射

地板采暖系统，当地暖盘管铺设完毕浇注混凝土时，

热力站按烘干程序逐步提升供水温度，这样能在系

统运行前将地板彻底烘干。

以下是热力站的供暖及生活热水运行及内部结构

图示。
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除了前面所介绍的热力站主要控制元件外，热力

站还配备有：

－热计量表：热力站内预留了热计量表安装的位

置，用户可选择配备热表。在某些情况下，热表安

装在用户不易接触的管道井内。

－一次系统截止阀：便于热力站的维修维护。

－过滤器：在一次供水进水口，防止系统杂质影

响热表或其它调节元件正常工作。

单换热器式热力站 －运行图示及内部构造 以下是热力站的供暖及生活热水运行及内部结构

图示。
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悬挂式热力站  -  SATK20

SATK20103 -  低温热力站

SATK20303 -  高温热力站

SATK20203 -  中温热力站

•   定点温度及模拟调节

•   供暖温度 25 ~ 45℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

•   开/关式调节

•   最高供暖温度 85℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

•   定点温度调节

•   供暖温度 25 ~ 45℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

可选功能

热水： - 生活热水预热

供暖： - 定点温度补偿式模拟调节

 - 地板烘干功能

可选功能

热水： - 生活热水预热

可选功能

热水： - 生活热水预热
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嵌入式热力站  -  SATK50

SATK50103 -  低温热力站

SATK50303 -  高温热力站

SATK50203 -  中温热力站

•   定点温度及模拟调节

•   供暖温度 25 ~ 45℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

•   开/关式调节

•   最高供暖温度 85℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

•   定点温度调节

•   供暖温度 25 ~ 45℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

可选功能

热水： - 生活热水预热

供暖： - 定点温度补偿式模拟调节

 - 地板烘干功能

可选功能

热水： - 生活热水预热

可选功能

热水： - 生活热水预热
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一二次系统水隔离式热力站  -  SATK30. - SATK60. 

SATK301  -  悬挂式热力站 SATK601 -  嵌入式热力站

•   定点温度及模拟调节

•   供暖温度：

      - 低温设置 25 ~ 45℃

      - 高温设置 50 ~ 75℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

•   定点温度及模拟调节

•   供暖温度：

      - 低温设置 25 ~ 45℃

      - 高温设置 50 ~ 75℃

•   生活热水温度 42 ~ 60℃

可选功能

热水： - 生活热水预热

供暖(低温设置)： - 定点温度补偿式模拟调节

 - 地板烘干功能

可选功能

热水： - 生活热水预热

供暖(低温设置)： - 定点温度补偿式模拟调节

 - 地板烘干功能
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嵌入式热力站  -  SATK50

SATK 型热力站生活热水参数

755404K

CONTECA® 直接热计量表

789

压差调节器

789

水路预留背板

789540

热计量表箱体

SATK型热力站配套用热计量表，
带流量显示屏，8位数字显示。
电源：24 V (ac) 50 Hz - 1 W
集中数据传输方式

黄铜阀体
耐压：10 bar
压差设定：15 kPa - 30 kPa
压力传感毛细管Ø 3 mm:
1.5 m.

背板为镀锌钢板，喷漆RAL 9010
包含：
- 钢管；
- 截止阀一对 3/4" M。
深度：60 mm

嵌入式热计量表箱体。镀锌板，
内部喷漆RAL 9010。
包含：
- 截止阀一对 3/4" M；
- 测温器一对；
- 热量预留管道；
- 冷水连接口。Conformità direttiva

2004/22/CE (MI004

生活热水 48°C ( ∆t =35°C)

∆p = 4 m 水柱 ∆p = 3 m 水柱 ∆p = 2. 5 m 水柱 ∆p = 2 m 水柱

(°C) (l/s) (kW) (l/s) (kW) (l/s) (kW) (l/s) (kW)

55 0.17 24.9 0.15 22.0 0.13 19.0 0.12 17.6

60 0.22 32.2 0.20 29.3 0.19 27.8 0.18 26.4

65 0.28 41.0 0.24 35.2 0.23 33.7 0.21 30.8

70 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0 0.27 39.6

75 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0

80 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0

85 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0 0.30 44.0

一次系统

供水温度

一次系统流量

热水流量 功率 热水流量 功率 热水流量 功率 热水流量 功率
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磁力四射
捕捉水系统中细微金属杂质

www.caleffi.it

5453型 DIRTMAG 
工程塑料制磁性除污器

•	 能有效去除供暖空调循环系统中所有杂质， 
尤其是铁锈类杂质

•	 除污舱大，减小除污频率，除污不影响系统运行

•	 可调式接口，水平、垂直安装均可

•	 低压损

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION 
PENDING


